Rozbudowa sieci kan. Grodzisko Dolne - Miasto A kst  PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
o Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grodzisku Dolnym "Miasto” - roboty ziemne
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci w tere- km |
d.1.0111-01 nie rowninnym.
0.902+0.147 ‘ km 1.048
RAZEM 1.049
2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o grubescido 15 cm za m?
d.1 0113-01 pomoca spycharek
! {901.8-22.0-24.3)"1.2+147 15*1.2"0.8 m? 1167.864
RAZEM 1167.864
3 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - m2
d.1 0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
(901.8-22.0-24.3)"1.2+147 15*1.2*0.8 m2 1167 864
RAZEM 1167.864
4 KNR 2-01  Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (hurnusu) o gruboscido 15 m2
d.1 0125-04 cm z darnig z przewozem taczkami
147.15*1.2"0.2 m2 35.316
RAZEM 35.318
5 KNR 2-01  Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewo- m?
d.1 0125-08 zem taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
147 15*1.2*0.2 m2 35.316
‘ RAZEM 35.316
6 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyc rzadkich od 10% do 30% ha
d.10102-08 powierzchni.
0.1 _ ha 0.100
RAZEM 0.100
7 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp- m?
d.1 0803-05 ce cementowe-piaskowej
8.5%1.2 m? 10.200
RAZEM 10.200
8 KNNR & Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm rgcznie m2
d.1 0801-05
8.571.2 ma 10.200
RAZEM 10.200
9 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsie- m3
d.1 0210-03 biernymi ¢ poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [V
(806.4-24.3)*2.271.2*0.8+147.15%1.8*1.2"0.8 m3 1906.070
RAZEM 1906.070
10 KNNR 1 ‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokesci do 1,5 m o écianach m?
d.1 0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. -V
2382.5870.2 m? 476.516
RAZEM 476.516
11 KNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 060 m?
d.1.0202-08 m3 gl. do 4m w gr.kat. ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.
195.4°3.16"1.2 m3 361.757
RAZEM 361.757
12 KNR 2-01  [Pelne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o glebok do 3.0 m m2
d.10322-02 ‘wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(B06.4-24.3)*2.2°2+147 15%1,8"2 m2 3970.980
: . RAZEM 3970.980
13 KNR 2-01  Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok do 6.0 m m?
d.10322-04 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbidr.{szer.do 1m)
95.4*3.16"2 mZ 602.928
: RAZEM 602.928
14 KNNR 1 Wykopy jamiste o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- m3
d.1 0212-02 ‘mi 0 poj.lyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill - kemory przewiertewei posze-
‘rzenia podstudniedn 1000 mm
. BT3*2.23716 +1.8°1%2.2°2 m3 200.592
: RAZEM 200,592
15 KNNR 1 ‘Wykopy jamiste o gleb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- m3
d.1 0212-04 ‘mi 0 pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat. HI-IV - jw
1.8*3%3.3°2 m3 35.640
i RAZEM 35.640
16 KNNR 1 Umocnienie scian wykepéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m?
d.1 0315-04 ‘m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
‘chych kat.l-IV wraz z rozbidrkg - jw
i1.8*2.23*2*16+1.0%2.2"2*2 m2 137.248
i : RAZEM 137.248
17 KNNR 1 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gk do 6,0 m?
d.1 0315-05 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiorka
1.8%3.3%272 ) m2 23.760
s
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RAZEM 23.760
18 KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych m3
d.1 0501-05
782.1%0.2*1.2+147.15'0.2*1.2+95.4°0.2*1.2 m3 245916
RAZEM 245916
18 KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych punktowych, rowow wykopow m3
d.1.0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. H-1IV
2382.5870.8+361.76-245.92+200.59+35.64 m3 2258.134
RAZEM 2258.134
20 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci08-25mi  m3
d.1 0318-03 gieb.do 3.0 mw gr.kat. [-li
2382.58"0.2 m3 476.516
RAZEM 476.516
21 KNR-W 2- Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m?
d.1.010410-01 m3 wzdluz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
245.916 m3 245.916
RAZEM 245.816
22 KNR 2-21  Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie plaskim m3
d.1.0218-03
i 1167.86"0.2 m3 233.572
RAZEM 233.572
23 KNR 2-21  Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m?
d.1 0218-02 plaskim
35.32*0.2 m3 7.084
RAZEM 7.064
24 KNR-W 2- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?
d.1.010510-03
50071.2 m?2 600.000
] RAZEM 600.000
2 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grodzisku Dolnym “Miasto™ - roboty montazowe
25 KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm™5,9 - wykopy m
d.2 1308-03 umocnione
zsz34
9913-2
501.8-24 3 m 877.500
RAZEM 877.500
26 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn, 160 mm - wykopy m
d.2 1308-02 umocnione
z2.52.34.
9913-2
147.15 m 147.150
RAZEM ~ 147.150
27 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systerowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - 2a- szt
d.2:11417-02 mkniecie rurg teleskopowa z pokrywa zeliwng, gi. 1,89
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
28 analiza Wiaczenie rury fi 160 do rury karbowanej za pomoca uszczetki o 8r. 160 szt.
d.2 mm :
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2 1410-03
1.0%1.2°0.16718 e L3260
RAZEM 3.240
30 KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- szt.
d.2 0405-03 pie (bez murowania podstawy studni); glebokosc 2 m
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
31 KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- szt.
d.2:0405-04 pie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m roznicy gte-
bekosci
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
32 KNR 4-01  Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 2wi- szt.
d.2 0208-02 rowego o grubosci do 20 cm
i7 szt. 7.000
| : RAZEM 7.000
33 KNNR 4 ‘Przewierty o diugoéci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 m
d.2:1207-04 rurami PCW o §r. 315 mm w gruntach kat. -V
243 m 24.300
RAZEM 24.300
ez
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24 KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o Sr.nominalne] 200 mm w ru- m
d.2 1208-01 rach ochronnych
24.3 m 24.300
B ] RAZEM 24.300
35 KNR 2-28  Zamkniecie koncowek rur ochronnych ¢ $r. nominainej 315 mm; rury kpl.
d.2 0405-05 przewodowe o &r. nom. 200 mm:
i1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR-W 2-  Rury ochronne (ostonowe) z PE. PCW. PP o &r. nom. 31 5mm - wykopy m
d.2 19 0306-12 umocnione
‘2.82.2.5
9905-04
6+7.5 o m 13.500
RAZEM 13.500
37 KNR 2-28 Zamkniecie koncéwek rur ochronnych o ér. nominalnej 315 mm, rury kpl.
d.2,0405-05 przewodowe o $r nom. 200 mm:;
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominaingj 200 mm odc. -1
d.2 1610-02 prob.
10+3 odc. -1 13.000
prob
RAZEM 13.000
39 KNNR 6 Odbudowa kostki betonowei - profilowanie | zageszezanie podioza wyko- m2
d.2:0103-01 ‘Nywane recznie w gruncie kat. 111V pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni
8.5*1.2 m? 10.200
RAZEM 10.200
40 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grubosci po za- m2
d.2 0114-01 ggszcezeniu 20 cm
10.2 oom? 10.200
- RAZEM 10.200
41 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboscé 6 cm na podsypce m?
d.2:0511-02 cementowo-piaskowe]
i 10.2 _ ‘'m2 10.200
o i RAZEN 10.200




