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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa opracowania

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w migjscowo$ci Laszczyny oraz czesci miejscowosci Zmystowka | Grodzisko
Dolne, Gmina Grodzisko Dolne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okres$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389),

2. Technika opracowania kosztorysu

- Do wyznaczenia warto$ci cen jednostkowych robét wykorzystano kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej.

- Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowano: analize indywidualng, kosztorysowe, normy naktadéw RMS tj.
KNNR, KNR, metode interpolacii i ekstrapolacji.

1. ZALOZENIA WY JSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Przyjeto, ze reczne roboty ziemne stanowig 30%, a roboty zmechanizowane 70% cato$ci robot ziemnych. Wykop o $cianach piono-
wych. Kat. gruntu I-IV.

2. Podsypka z piasku o grubosci 15 cm, obsypka 30 cm ponad wierzch rury.

3. W terenie zielonym zebranie warstwy humusu o grubosci 20 cm, sktadowanym w pasie rob6t budowlano - montazowym, ktory po za-
konczeniu robét nalezy rozplantowa¢ w pasie robét i obsia¢ nasionami traw.

4. Drogi o nawierzchni asfaltowej bedg przekraczane metoda przewiertu w miejscach wskazanych w projekcie. Przy przekroczeniu drég
asfaltowych przekopem przyjmuje sie podbudowe z kruszywa o grubosci 20 cm oraz warstwe nawierzchni asfaltobetonowej grubosci 4+
4cm.

5, Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana z rur bezkielichowych z PVC DN160mm, DN200mm.

6. Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego DN400mm, oraz studnie betonowe DN1200mm.
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Laszczyny KOSZTORYS_6A

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
S E— |ZAKRES 6a I
1Al | KANALIZACJA GRAWITACYJNA
| 1.1.1] ~ |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
| 1.1.1. |Obstuga geodezyjna
1 |
1 |Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych studz.
d.1.1./wg oferty
1.1
| 20 studz. 20.00
| RAZEM 20.00
1A, ‘Warstwa humusu
7 |
2/KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m2
d.1.1..01 spycharek
1.2|
[ |
. ‘ (Le-Lp)*(Sw+2,0 m);
' Lc - catk. di. sieci; 32,6 m
Lp - przejscia m. bezwykopowa - przewierty; 48,0 m
Sw - szer. wykopu; 1,2 m
(632.6-48.0)*(1.2+2.0) 1870.72
A (obliczenia pomaocnicze) ========
| 1870.72
\wg zalozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 70% calo$ci robot:
poz.2A*70% m? 1309.50
| RAZEM 1309.50
3|KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek m?2
d.1‘1.;02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2
|
! |
| poz.2 m?2 1309.50]
[ ‘ RAZEM 1309.50
4 KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z m2
d.1.1./0125-04 |darnig z przewozem taczkami
1.2 |
| wg zalozen reczne roboty ziemne stanowig 30% calosci robot:
| poz.2A*30% m2 561.22
| RAZEM 561.22
5/ KNR 2-01 'Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnia z przewozem m2
| d.1.1./0125-08 ‘taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.2 ‘
poz.4 m?2 561.22
* | RAZEM 561.22
6 KNNR 1 0526-  Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.1. 01
1.2]
‘ wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 70% cafosci robot:
poz.2A*0.2*70% m3 261.90
RAZEM 261.90
7/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- m3
d.1.1./0218-02 kim
‘ 1.2)
| | wyg zalozen reczne roboty ziemne stanowig 30% calosci robot:
| poz.2A*0.2*30% m3 112.24
| RAZEM 112.24
C1.1.1. Karczowanie krzakow
3 |
8 KNNR 10102- Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- m?2
d.1.1./06 ‘wierzchni. |
| 1.3 |
\ ' <sumaryczna powierzchnia>
| ! |5 m2 | 5.00
[ 1 | RAZEM 5.00
[ 9 Wywozenie gatezi na odlegtosc¢ do 2km. mp
| d.1.1. kalk. wlasna
1.3
1.5 mp 1.50
| RAZEM 1.50
1.1.2] [ROBOTY ZIEMNE
[ 1.1.2.] [Wykopy do glebokosci 2,8 m (umocnienie stupowo-liniowe)
1|
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Laszczyny_KOSZTORYS_6A

. Lp. = Podstawa
10 KNR AT-11

1 d.1.1.,0101-05
2.1

PRZEDMIAR

. i Opis i wyliczenia
Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc-
nieniu stupowo-liniowym “PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3

Vw=(Lc-Lpw)*Hér*Sw
Vh=(Lc-Lpw)*Sw*Hh
Va=Lpa*Sw*Ha

Lc - dtugos¢ catkowita sieci do gt. 2,8 m; 440,4m
Lpw - diugos¢ przewiertow; 18,0 m

Hsr - $rednia gleboko$¢ wykopow; 2,10 m

Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m

Sw - srednia szerokosé wykopu; 1,2 m

<Vw=> (440.4-18.0)*2.10*1.2
|<Vh=> -(440.4-18.0)*1.2*0.2

j-m.
m3

Poszez

1064.45
-101.38

m3
m3

| Razem

RAZEM

963.07

11 KNR AT-11
d.1.1.,0108-02
2.1|

'Naklady uzupeiniajace do tablic 0101-0105 z tytulu transportu urobku - prze-
woz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
grunt kat

poz.10*10%

m3 96.31

RAZEM

96.31

12 KNNR 11
d.1.1. 0501-05
21|

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

Vpo - obj. podsypki + obsypki

|Lc - dt. sieci kan.

Lpw - dt. przewiertow

|Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu
|Hpo - wysoko$¢ podsypki + obsypki
Vk - objetos¢ kanatu

|Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vodc-Vk
Vodec=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
‘Vk=(Lc-Lpw)*Fk

'Dla kanatow posadowionych na gtebokos$ci do 2,8 m:

|rurociagi d160
<Vodc_160=>(10.0-0.0)*(1.2*0.61)
A (suma czesciowa)

<Vk_160=>-(10.0-0.0)*(3.14*0.16"2)/4
B (suma czes$ciowa)

|rurociggi d200
<Vodc_200=>(430.5-18.0)*(1.2*0.65)
C (suma czesciowa)

<Vk_200=>-(430.5-18.0)%(3.14*0.20"2)/4
D (suma czesciowa)

‘m3

m3

m3

m3

m?3

m3

m3

m3

315.92

13/ KNR AT-11
d.1.1. 0109-05
21|

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5
m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
(Vw-sumaVodc_(d160,d200)

|1-(poz.12A+p0z.12C)
|A (suma czgsciowa)

|wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
poz.13A*70%

m?3

m?3

m3 -229.65

-557.72

| 14/KNR AT-11
| d.1.1./0112-02
21

'Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie

‘kat. |1l dia glebokosci wykopu do 2,8 m

wg zalozen reczne roboty ziemne stanowig 30% calosci robot:
poz.13A*30%

m3

m3 | -98.42

| RAZEM

-98.42|

T 15 KNR-W 2-01
d.1.1. 0410-01
| 2.4

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3
wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.l-IV
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Laszczyny KOSZTORYS_B6A

| Lp. | Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia ~jm.

(Vodc_160+Vodc_200)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
(poz.12A+p0z.12C)*70% m2

Poszcz

230.35

Razem

RAZEM

230.35

16/ KNNR 1 0504-
d.1.1./02
21

Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m m?3
wykopu; grunt kat.|ll

wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:

98.72

|(poz.12A+p0z.12C)*30% m3

RAZEM

98.72

11.2,
2

|Wykopy do giebokosci 4,0 m (umocnienie stupowo-liniowe)

17 KNR AT-11
d.1.1. 0102-05
22

[Wykopy liniowe o gi. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- m3
nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3

Vw=(Lc-Lpw)*Hsr*Sw
Vh=(Le-Lpw)*Sw*Hh

Lc - diugoéé catkowita sieci do gt. 4,0 m; 1922 m
Lpw - diugo$¢ przewiertow; 30,0 m

'Hé$r - $érednia glebokos¢ wykopow; 3,37 m

Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m

Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu; 1,2 m

<Vw=> (192.2-30.0)*3.37*1 2 0
<Vh=> -(192.2-30.0)*1.2*0.2 LE

655.94
-38.93

RAZEM

617.01

18 KNR AT-11
d.1.1.0108-02
22

Naktady uzupeiniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- m3
\woz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
|grunt kat 1l

poz.17*10% m3

61.70

RAZEM

61.70

19/KNNR 11
d.1.1. 0501-05
22

|Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan.

Lpw - di. przewiertow

Sw - srednia szeroko$c¢ wykopu
Hpo - wysoko$¢ podsypki + obsypki
Vk - objetos¢ kanatu

'Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vodc-VK
Vode=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk

Dla kanatow posadowionych na gigboko$ci od 2,8 m do 4,0 m:

rurociggi d200
<Vodc_200=>(192.2-30.0)*(1.270.65) m3
A (suma czesciowa)

m3
<Vk_200=>-(192.2-30.0)*(3.14*0.20*2)/4 m3
B (suma czesciowa)

m3

121.43

20/KNR AT-11
| d.1.1..0110-05 9901-
2_2}01

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gf. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 m3
|m w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczyn-
inik zageszczenia Js=0.96

|(vw-Vodc_(d200))

\poz.17-(poz.19A)
A (obliczenia pomocnicze)

wg zatozeri mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catos$ci robot:
poz.20A*70% m3

343.34

27 KNR AT-11
d.1.1./0112-02
22

'Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie m?3
kat. Il dia glebokosci wykopu do 2,8 m

‘wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:

-5-
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PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.20A*30% m3 147.15
RAZEM 147.15
22 KNR-W 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1m3 ~ m3
d.1.1. 0410-01 lwzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.2
(Vodc_200)
|wg zatozern mechaniczne roboty ziemne stanowia 70% cato$ci rob6t:
|(poz.19A)*70% m3 88.56
1 RAZEM 88.56
23 KNNR 1 0504- Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.1. 01 wykopu; grunt kat.|-Il
22
(Vodc_200)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% cato$ci robot:
| (poz.19A)*30% m3 37.98
[ RAZEM 37.96
[1.1.2. Wykopy jamiste - komory przewiertowe, poszerzenie pod studnie d=1200
| 3
24/KNNR 1 0212- 'Wykopy jamiste o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymio ~ m?
d.1.1./02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ili
23
<n44.1-n44.2> (2.8*2.8*2.65)+(1.5"1.52.62) m3 26.67
<studnie d=1200, 12 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*(1.2+0.6+0.6)*2*2.568)*12 m2 89.16
RAZEM 115.83
25/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gleb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymio ~ m3
d.1.1./03 ‘pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il
23|
| <n21g-n21> (2.8*2.8*3.82)+(1.5*1.5*3.76) m3 38.41
1 | RAZEM 38.41
| 26/KNNR 10212- 'Wykopy jamiste o gleb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio ~ m3
d.1.1./05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-1I
2.3
<n20e-n20f> (2.8°2.8*4.32)+(1.5*1.6*4.04) m3 42.96
RAZEM 42.96
27 KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do3.0m  m2
d.1.1. 04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
23 kat.I-IV wraz z rozbiorkg
<nd4.1-n44.2> (2.8+2.8+2.8+2.8)*2.65+(1.5+1,5+1.5+1.5)*2.62 m2 45.40
|<studnie d=1200, 12 szt.> (0.674)"2.58*12 m2 74.30
| RAZEM 119.70
28/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gi. do6,0m ~ m2
| d.1.1./05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych
2.3 |kat.|I-IV wraz z rozbiorkg
|
| |<n20e-n20f> (2.8+2.8+2.8+2.8)*4.32+(1.5+1.5+1.5+1.5)"4.04 m?2 72.62
|<n21g-n21> (2.8+2.8+2.8+2.8)*3.82+(1.5+1.6+1.5+1.5)*3.76 m2 65.34
' | RAZEM 137.96
[ 29/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych punktowych rowow,wykopow obiekto- ~ m?
d.1.1./04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
23 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
<obj. wykopdw>poz.24+poz.25+poz.26 197.20
A (obliczenia pomocnicze) ====z====
197.20
'wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
poz.29A*70% m3 138.04
i | RAZEM 138.04
30/KNNR 10504- Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m m3
' d.1.1..03 ‘wykopu; grunt kat.IV
| 2.3 ‘
[ 'wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.29A*30% m3 59.16
RAZEM 59.16
11.2. Pompowanie wody z wykopow
4|
3| Igtofiltry wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do gtgbokosci 6 m. szt.
d.1.1. kalk. wtasna
2.4|
| 158 szt. 158.00|
RAZEM 158.00
32 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo$¢ godzin pompowania Wykonawca  godz.
d.1.1. kalk. wiasna ustali wg kalkulacji wiasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu pro-
24 wadzenia robét.
158 godz. 158.000
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PRZEDMIAR

. Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz ' Razem
\ | RAZEM 158.000
| 1.1.2. Obsianie trawg
5
33[KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.1./0510-03
25
(632.6-48.0)"1.2"0.5 m2 350.76
RAZEM 350.76
1.1.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.4.3i] Rurociggi DN160 mm
1
34 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC SN4 SDR 41 taczonych na wcisk o $r. zewn, 160 mm m
d.1.1.,02
3.1 analogia |
'Rura kielichowa z PVC-U ze $cianka litg o r. 160x4,0 mm
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
- 35|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
| d.1.1./01 prob.
3.1|analogia
| <ilo¢ odc. miedzy studzienkami>
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
1.1.3. |Rurociggi DN200 mm
2
[ 36/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC SN4 SDR 41 faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
| d.1.1.,03
3.2 analogia
? Rura kielichowa z PVC-U ze $cianka litg o $r. 200x4,9 mm
| 622.6 m 622.60
| | RAZEM 622.60
37/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.1.,02 prob.
3.2 analogia
<ilo&¢ odc. miedzy studzienkami>
20 odc. -1 20.00
prab.
RAZEM 20.00
1.1.3. Studzienki z tworzyw sztucznych DN400 mm
3|
38/KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie stozkiem beto- szt
d.1.1./01 |nowym
33 [
|kineta 160 mm, $rednia giteboko$¢ 2,04 m |
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
39 KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie stozkiem beto- szt
d.1.1..01 nowym
33 |
1kineta 200 mm, $rednia gleboko$¢ 1,76 m
|7 szt | 7.00
RAZEM 7.00
113 Studnie betonowe DN1200 mm
4
40/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1./1101-01
3.4
((0.6+0.2+0.2)"2)*0.25*12 m3 3.00
| | | RAZEM | 3.00
| 41/KNNR 11 [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie  |szt.
| d.1.1./0405-03 |(bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
34 |
kineta 200 mm
$rednia glebokosé 3,04 m
‘ ‘wiaz kanatowy zeliwny klasy A15
l 12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | _ Opisi wyliczenia_ _jm. | Poszcz | Razem
| 42/ KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie  |szt [
d.1.1.|0405-06 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy glebokosci
| 34
| |14 |szt. | 14.00
\ f RAZEM 14.00]
‘ 1.1.3.] |Dodatek do studni kaskadowych |
‘ 5| | |
T 43]KNNR 4 1321~ |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na wisk o §r. zewn. 200 [szt | '
' d1.1./03 imm , i
| 3.5/analogia {
3 |szt 3.00 |
: RAZEM 3.00
44 KNR 4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- szt.
d.1.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
| 3.5 analogia
1 | |6 |szt. 6.00|
! | RAZEM | 6.00
[ 114 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
[ 1.1.4. Przewierty
1
45/KNNR 4 1207- |Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- /m |
1 d.1.1./02 mi 0 $r.400mm w gruntach kat.llI-IV
4.1|analogia ‘ ‘ |
<Rura stalowa czarna 406,4x10,0 mm> ; ‘ | ‘
19.0+18.0 m 37.00/ |
| | RAZEM |  37.00
46 KNNR 4 1207- |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- m : ‘
| d.1.1./02 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-IV |
. 4.1|analogia |
‘ [
‘ i \<Rura HDPE 315x17.9 mm>
| 111.0 m 11.00|
‘ | . RAZEM | 11.00
47 iPrzeciaganie rurociagéw przewodowych o $ér. nominalnej 200 mm w rurach |m ‘ |
[ d.1.1. ‘kalk. wlasna  ochronnych z zastosowaniem pléz z tworzyw sztucznych | | i
R | |
19.0+18.0+11.0 m 48.00, |
1 | | RAZEM 48.00
| 48 |Zamkniecie koncowek rur ochronnych konc
| d.1.1. kalk. wlasna
| 41 | ‘
| ‘ |3*2 konc 6.00
; | ' | RAZEM 6.00
1.1.4. Ogrodzenia
2
| 49/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 'm2 }
| d.1.1./0307-03 j
.42
‘ 3*(1.5'5.0) m2 2250
( , | RAZEM | 22.50
| 50 KNR 2-25 [Ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy |m?2 }
| d.1.1./0307-01 |odbudowy istniejgcych ogrodzen z siatki) ‘
4.2 |
poz.49 |m2 | 22,50 |
| RAZEM 22.50/




