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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa opracowania

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowoséci Laszczyny oraz czesci miejscowosci Zmystéwka i Grodzisko
Dolne, Gmina Grodzisko Dolne. - ZAKRES 4

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389),

2. Technika opracowania kosztorysu

- Do wyznaczenia warto$ci cen jednostkowych rob6ét wykorzystano kalkulacje szczegotows ceny jednostkowe.

- Przy ustalaniu jednostkowych nakiadéw rzeczowych zastosowano: analize indywiduaina, kosztorysowe, normy naktadow RMS fj
KNNR, KNR, metode interpolaciji i ekstrapolaciji.

Il. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Przyjeto, Ze reczne roboty ziemne stanowig 30%, a roboty zmechanizowane 70% catosci robot ziemnych. Wykop o $cianach piono-
wych. Kat. gruntu I-IV.

2. Podsypka z piasku o grubosci 15 cm, obsypka 30 cm ponad wierzch rury.

3. W terenie zielonym zebranie warstwy humusu o grubos$ci 20 cm, sktadowanym w pasie robét budowlano - montazowym, ktéry po za-
koriczeniu robét nalezy rozplantowa¢ w pasie robét | obsia¢ nasionami traw.

4. Drogi o nawierzchni asfaltowej beda przekraczane metodg przewiertu w miejscach wskazanych w projekcie. Przy przekroczeniu drog
asfaltowych przekopem przyjmuje sig podbudowe z kruszywa o grubosci 20 cm oraz warstwe nawierzchni asfaltobetonowej grubosci 4+
4cm.

5. Dla drég nieulepszonych przyjeto podbudowe z kruszywa gr. 15 cm, warstwa gorna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego
mechanicznie.

6. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana z rur kielichowych z PVC DN160, DN200 oraz DN250mm.

7. Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego DN400mm, oraz studnie betonowe DN1200mm.

8. Kanalizacja sanitarna ttoczna projektowana z rur z PE 63 oraz PES0.

9. Montaz pompowni sieciowych P18, P19.

10. Montaz pompowni zagrodowych Pz8, Pz7.
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Laszczyny_KOSZTORYS_4

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1] ZAKRES 4
1.1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1.1] |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.3, Obstuga geodezyjna
1
1 Prace geodezyjne - tyczenie obiektdw liniowych studz.
d.1.1.|wg oferty
1l
91 studz. 91.00
RAZEM 91.00
114, Warstwa humusu
2
2|KNNR 1 0113- [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?
d.1.1./01 spycharek
1.2
(Le-Ld-Lp)*(Sw+2,0 m);
Lc - calk. di. sieci; 2 656,3 m
Ld - przejscia przez drogi gruntowe, zwirowe, asfaltowe, chodnik - montaz w
wykopie; 172,5m
Lp - przejécia m. bezwykopowg - przewierty: 45,5 m
Sw - szer. wykopu; 1,2 m
(2656.3-172.5-45.5)*(1.2+2.0) 7802.56
A (obliczenia pomocnicze) s=======
7802.56|
wg zalozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 70% cato$éi robot:
poz.2A*70% m?2 5461.79
RAZEM 5461.79
3 KNNR 10113- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomacy spycharek - dodatek 'm2
d.1.1./02 'za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2|
poz.2 m2 5461.79
RAZEM 5461.79
4 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
d.1.1./0125-04 darnig z przewozem taczkami
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% cato$éi robot:
poz.2A*30% m?2 2340.77
RAZEM 2340.77
| 5 KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem  m?2
d.1.1. 0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.2
| poz.4 m?2 2340.77
' | RAZEM 2340.77
6/KNNR 1 0526- Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.1. 01
1.2
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowia 70% calo$éi robot:
poz.2A*0.2*70% m3 1092.36
RAZEM  1092.36
7 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie plas- m3
d.1.1./0218-02 kim
1.2
wg zafozen reczne roboty ziemne stanowig 30% cato$éi robét:
poz.2A*0.2*30% m3 468.15
| ‘ RAZEM 468.15
1.1.1. 'Karczowanie krzakow
3|
8/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- m2
d.1.1. 06 wierzchni.
1.3
<sumaryczna powierzchnia>
300 m2 300.00
RAZEM 300.00
9 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1.1.|kalk. wiasna
1.3
| 135 mp 135.00
| RAZEM 135.00
1.1.1. Rozbidrka elementow drog
4
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OBMIAR

| Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
T, |Drogi asfaltowe ‘
4.1 |
‘ 10| KNR AT-03 'Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm m
1 d.1.1./0101-02
1.4.1|
<w poprzek drogi dojazdowej do posesji> (3.0+3.5)*2 m 13.00
| RAZEM 13.00
11/KNNR 6 0802- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1.1./04 Krotnos¢ = 2
1.4.1|
<w poprzek drogi do jazdowej do posesji> (3.0+3.5)*1.2 m2 7.80
RAZEM 7.80
12/KNNR 6 0801- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 em recznie m2
1 d.1.1./01
| 141
| poz.11 m?2 7.80
RAZEM 7.80
13 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.1. 0802-06 Krotnos¢ = 5
1.4.1
poz.11 m2 7.80
RAZEM 7.80
14 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé¢ m?
d.1.1.i0108-09 do 1 km
1.4.1|
| poz.11*0.28 m3 2.18
RAZEM 2.18
1.1.1. Rozbiérka chodnikow
4.2
15/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej m?2
| d.1.1.{05 [
142
| <w poprzek> 2.0*1.5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
16 KNNR 6 0801- Rozebranie podbudowy z cementu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.1. 06 Krotno$c = 0.66
1.4.2 analogia
| <w poprzek> 2.0*1.2 m2 240
| RAZEM 2.40
17|/KNNR 6 0801- 'Rozebranie podbudowy z piasku gr. 15 cm mechanicznie m?
| d.1.1.]02 Krotnos¢ = 1.33
1.4.2 analogia
|<w poprzek> 2.0*1.2 m? 2.40
| RAZEM 2.40
18 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1. 1101-02 1101- samochodem skrzyniowym na odlegto$é 2 km
1.4.2 05
analogia
poz.17*0.36 m3 0.86
‘ RAZEM 0.86
| 11.2] ROBOTY ZIEMNE
[ 1.1.2.] Wykopy do gtebokosci 2,8 m (umocnienie stupowo-liniowe)
1
19 KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gi. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |[m3
d.1.1. 0101-05 |nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
| 2.1 |
Vw=(Lc-Lpw)*Hs$r*Sw
Vh=(Lc-Lpw-Lpa-Lpg-Lpch)*Sw*Hh
Va=Lpa*Sw*'Ha
Lc - diugos¢ catkowita sieci do gt. 2,8 m; 1 884,4 m
Lpw - diugos¢ przewiertdw; 10,0 m
Lpa - dlugos¢ przekopow pod drogami asf.; 6,5 m
Lpg - dlugosc przekopdw pod drogami zwirowymi i gruntowymi; 164,0m
Lpch - diugos¢ przekopéw pod chodnikiem; 2,0m
|HSr - $rednia glebokos¢ wykopow; 2,04 m
|Ha - grubo$¢ nawierzchni mineralno - bitumicznej i podbudowy z kruszywa; 0,
28m
'Hch - grubos¢ nawierzchni chodnika i podbudowy; 0,36 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - érednia szeroko$¢ wykopu; 1,2 m
<Vw=> (1884.4-10.0)*2.04*1.2 m3 4588.53
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia - jem. Poszecz Razem
<Vh=> -(1884.4-10.0-6.5-164.0-2.0)*1.2*0.2 m3 -408.46
<Va=> -6.5*1.2*0.28 m3 -2.18
<Vch=>-2.0"1.2*0.36 m3 -0.86
| RAZEM 4177.03
20/KNR AT-11 ‘Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tylutu transportu urobku - prze-  m2
| d.1.1./0108-02 woz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
21 grunt kat [l
|poz.19*10% m2 417.70
‘ RAZEM 417.70
21 KNNR 11 Paodtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m?3
d.1.1./0501-05
21|
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - di. sieci kan.
Lpw - di. przewiertow
Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu
Hpo - wysoko$¢ podsypki + absypki
VK - objetosc¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
Dla kanatow posadowionych na glebokosci do 2,8 m:
|rurociagi d160
|<Vodc_160=>(212.1-10.0)*(1.2*0.61) m3 147.94
i |A (sumaczesciowa)
1 m?3 147.94
<Vk_160=>-(212.1-10.0)*(3.14*0.16"2)/4 m3 -4.06
B (sumaczgéciowa)
m3 -4.06
rurociggi d200
<Vodc_200=>(1619.9-0)*(1.2*0.65) m3 1263.52
€ (sumaczeSciowa)
m3 1263.52
<Vk_200=>-(1619.9-0)*(3.14*0.20"2)/4 m3 -50.86
D (sumaczgsciowa)
m? -50.86
rurociggi d250
<Vodc_250=>(52.4-0)*(1.2*0.7) m3 44.02
E (sumaczgsciowa)
m3 44.02
<Vk_250=>-(52.4-0)*(3.14*0.25"2)/4 m3 -2.57
F (sumaczgéciowa)
m3 -2.57
RAZEM 1397.99
22 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m?
d.1.1. 0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
21
(Vw-sumaVodc_(d160,d200,d250)
poz.171-(poz.21A+poz.21C+poz.21E) m3 -1453.48
A (sumacze$ciowa)
m3 -1453.48
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowia 70% catosci robot:
poz.22A*70% m?3 -1017.44
: RAZEM -2470.92
23 KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie m3
d.1.1./0112-02 kat. Ill dla glebokosci wykopu do 2,8 m
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.22A*30% m3 -436.04
RAZEM -436.04
| 24 KNR-W 2-01  Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  m?2
d.1.1. 0410-01 wzdiuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
21
(Vodc_160+Vodc_200+Vodc_250)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% cato$ci robét:
(poz.21A+poz.21C+poz.21E)*70% m3 1018.84
RAZEM 1018.84
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OBMIAR
| Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz  Razem
25 KNNR 1 0504- Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.1.02 wykopu; grunt kat. 11l
2.1
wg zatozen rgczne roboty ziemne stanowia 30% calos$ci robot:
(poz.21A+poz.21C+poz.21E)*30% m3 436.64
RAZEM 436.64
11.2. Wykopy do glgbokosci 4,0 m (umocnienie stupowo-liniowe)
2
26 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat, Ill w umoc- | m?3
d.1.1./0102-05 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
[ 22| |

Vw=(Lc-Lpw)*Hsr*Sw
Vh=(Lc-Lpw)*Sw*Hh

Lc - dlugos¢ catkowita sieci do gf. 4,0 m: 729,5 m
Lpw - diugo$c¢ przewiertow: 18,5 m

Hér - $rednia glebokosé wykopdw: 3,18 m

Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m

Sw - $rednia szeroko$é wykopu: 1,2 m

<Vw=> (729.5-18.5)*3.18*1.2 m3 2713.18
<Vh=> -(729.5-18.5)*1.2*0.2 m3 -170.64
RAZEM 2542.54

| 27 KNR AT-11 |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- 'm3

' d.1.1.,0108-02 |woz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
22 grunt kat 111
poz.26*10% m3 254.25
| RAZEM 254.25
28 KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1./0501-05
22

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan.

Lpw - di. przewiertéw

Sw - Srednia szeroko$¢ wykopu
Hpo - wysoko$¢ podsypki + obsypki
Vk - objetos¢ kanatu

Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vode-Vk
Vode={Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk

Dla kanatow posadowionych na glebokoéci od 2,8 m do 4,0 m:
rurociggi d200

<Vodc_200=>(708.3-0)*(1.2*0.65) m3 552.47
A (suma czesciowa)

m3 552.47
<Vk_200=>-(708.3-0)*(3.14*0.20"2)/4 m3 -22.24
B (sumaczesciowa)
m3 -22.24

|rurociggi d250
<Vodc_250=>(21.2-18.5)%(1.2*0.70) m3 227
C (sumaczgséciowa)

m3 2.27
<Vk_250=>-(21.2-18.5)*(3.14*0.25"2)/4 m3 -0.13
D (sumaczgéciowa)
m3 -0.13

RAZEM 532.37

29 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gi. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 m3
d.1.1..0110-05 9901- 'm w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE": koparka 0,60 m3 - wspétczyn-
2201 ‘nik zageszczenia Js=0.96

(Vw-Vodc_(d200,d250))

|poz.26-(poz.28A+poz.28C) 1887.80
|A (obliczenia pomocnicze) ========
1987.80
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
poz.29A*70% m3 1391.46
RAZEM 1391.46

— 30 KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie m3
d.1.1./0112-02 |kat. 11l dla glgbokosci wykopu do 2,8 m
| 22

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 6137



Laszczyny KOSZTORYS_4
OBMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz = Razem

wg zalozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:

poz.29A*30% m3 596.34
RAZEM 596.34
31|KNR-W 2-01  Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  m3
d.1.1./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.|-IV
2.2

|(Vodc_200+Vodc_250)
|wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robat:

| |(poz.28A+p0oz.28C)*70% |m3 388.32
| | RAZEM 388.32
32/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemi na 1 m m?2
d.1.1.|01 Iwykopu; grunt kat.|-11
22

(Vodc_200+Vodc_250)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% cato$ci robdt:

(poz.28A+p0oz.28C)*30% m?3 166.42
RAZEM 166.42
142 Wykopy do glebokosci 5 m (umocnienie stupowo-liniowe)
3
33 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- 'm2
d.1.1..0103-05 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3

23

| | Vw=(Lc-Lpw)*Hsr*Sw
| Vh=(Lc-Lpw)*Sw*Hh

L¢ - diugos¢ catkowita siecido gt. 5,0 m; 42,4 m
Lpw - diugosc¢ przewiertéw; 17,0 m

H$r - Srednia gtebokos¢ wykopow; 4,21 m

Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m

Sw - §rednia szerokos¢ wykopu; 1,2 m

<Vw=>(42.4-17.0)"4.21*1.2 m3 128.32
| <Vh=> -(42.4-17.0)*1.2*0.2 m3 -6.10
| | RAZEM 122.22
| 34|KNR AT-11 [Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze-  |m?
d.1.1./0108-02 |woz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
| 23| |grunt kat Il|
|p0z.33*10% 'm3 12.22
RAZEM 12.22
35 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1./0501-05
23

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan

Lpw - dt. przewiertow

Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu
'Hpo - wysokos¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu

'Fk - pole przekroju kanalu

Vpo=Vodc-VK
Vode=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk

Dla kanatow posadowionych na giebokosci ponad 4m:

rurociagi d200

<Vodc_200=>(42.4-17.0)*(1.2*0.65) m3 19.81
/A (suma czeSciowa) L e

m3 19.81
|<Vk_200=>-(42.4-17.0)*(3.14*0.20"2)/4 m?3 -0.80
B (sumaczegéciowa) e |
| m?3 -0.80
RAZEM 19.01
36 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0-1,5 m?
d.1.1..0111-05 m w gruncie kat, [ll w umocnieniu "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
2.3
(Vw-sumaVodc_(d200))
poz.33-(poz.35A) 102.41
A (obliczenia pomocnicze) =====z===
102.41
'wg zalozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
poz.36A*70% m3 71.69
RAZEM 71.69
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d.1.1.|kalk. wlasna
2.5

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 6137

. Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
37 KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie m3
d.1.1./0112-05 kat. |1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
23
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catos$ci robot:
|poz.36A*30% m3 30.72
RAZEM 30.72
38/KNNR 1 0221- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.1.1./02 transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
23 nowanej w hatdach; grunt kat. Il
(Vodc_200)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
poz.35A*70% m3 13.87
RAZEM 13.87
39/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.1.|02 wykopu; grunt kat.lll
23
(Vodc_200)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% calosci robot:
poz.35A*30% m3 5.94
‘ RAZEM 5.94
1.1.2. Wykopy jamiste - komory przewiertowe, poszerzenie pod studnie d=1200
4
40/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pedsigbiernymio  'm3
d.1.1./02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. ll
2.4
<a12-a12.1> (2.8*2.8*2.12)+(1.5*1.5*2.00) m3 2142
<studnie d=1200, 22 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*(1.2+0.6+0.6)*2*2.82)*22 m3 178.68
RAZEM 199.80
41/KNNR 1 0212- 'Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymio ~ m?3
d.1.1./03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l
24
<u2-u3> (2.8*2.8"3.72)+(1.5*1.5*3.63) m3 37.33
RAZEM 37.33
42 KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymio ~ m?3
d.1.1./05 pojdyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-il
24
<n20b-n20d> (2.8*2.8"4.39)+(1.5*1.5*4.61) m3 44.79
RAZEM 44.79
43/KNNR 1 0315- [Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gi. do 3,0 m m?2
d.1.1.04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2.4 |kat.I-IV wraz z rozbiorka
<a12-a12.1> (2.8+2.8+2.8+2.8)*2.12+(1.5+1.5+1.5+1.5)*2.00 m?2 35.74
<studnie d=1200, 22 szt.> (0.6*4)*2.82*22 m?2 148.90
| | RAZEM 184.64
44/KNNR 1 0315- [Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do6,0m  m?
d.1.1./05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2.4 kat.|-IV wraz z rozbiorkg
<u2-u3> (2.8+2.8+2.8+2.8)*3.72+(1.5+1.5+1.5+1.5)*3.63 m?2 63.44
<n20b-n20d> (2.8+2.8+2.8+2.8)*4.39+(1.5+1.5+1.5+1.5)"4.61 m2 76.83
| | RAZEM 140.27
45/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych rowow,wykopow obiekto- ~ m?3
d.1.1./04 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
24| |luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
<obj. wykopow>poz.40+poz.41+poz.42 281.92
A (obliczenia pomocnicze) ========
281.92
|wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% calosci robot:
|poz.45A*70% m3 197.34
| | RAZEM 197.34
46/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.1.|03 wykopu; grunt kat.lV
24 |
| wg zatozen reczne roboty ziemne stanowia 30% catosci robot:
| |poz.45A*30% m3 84.58
| RAZEM 84.58
1.1.2 Pompowanie wody z wykopow
5
47| Igtofiltry wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gltebokosci 6 m. szt.
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| Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz = Razem
688 szt. 688.00
RAZEM 688.00
48 'Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo$¢ godzin pompowania Wykonawca godz.
d.1.1. kalk. wiasna ustali wg kalkulacji wiasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu pro-
25| wadzenia robét.
688 godz. 688.000
‘ RAZEM 688.000
1.1.2. | 'Obsianie trawg
6 1
49 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.1.1. 0510-03
26
(2656.3-172.5-45.5)*1.2*0.5 m2 1462.98
RAZEM 1462.98
1.1.3] [ROBOTY MONTAZOWE
1.1.3. |Rurociagi DN160 mm
1
50 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC SN4 SDR 41 fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.1./02 ‘
3.1/ analogia j
‘ 'Rura kielichowa z PVC-U ze $cianka litg o ér. 160x4,0 mm
2121 m 212.10
RAZEM 212.10
51 KNNR 4 1610- Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.1.|01 prob.
3.1|analogia
| <ilo§¢ odc. miedzy studzienkami>
19 odc. -1 9.00
prob.
RAZEM 9.00
1.1.3. 'Rurociggi DN200 mm
2
52 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC SN4 SDR 41 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1./03
3.2 analogia
Rura kielichowa z PVC-U ze $cianka litg o $r. 200x4,9 mm
! 21671 m 2167.10
| | RAZEM 2167.10
53/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC SN8 SDR 34 igczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1./03
3.2|analogia
‘ Rura kielichowa z PVC-U ze $cianka litg o $r. 200x5,9 mm
1203.5 ‘m | 203.50
‘ ‘ RAZEM 203.50
| 54 KNNR 4 1610- | Proba wodna szczelnoéci kanatow rurowych o $r.nominainej 200 mm odc. -1
d.1.1., 02 prob.
3.2 analogia
<ilos¢ odc. migdzy studzienkami>
181 odc. -1 81.00
prob.
| RAZEM 81.00
14.3, Rurociggi DN250 mm
3|
55 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC SN4 SDR 41 taczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d1.1. 04
3.3
Rura kielichowa z PVC-U ze $cianka litg o $r. 250x6,2 mm
[ 73.5 m 73.50
} i RAZEM 73.50
‘ 56 KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.1.|03 préb.
33
1 odc. -1 1.00
préb.
‘ RAZEM 1.00
[414.3 'Studzienki z tworzyw sztucznych DN400 mm
4
57 KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg teleskopo- szt
- d.1.1./02 wa
| 3.4 ’
' |kineta 160 mm, $rednia glebokosé 1,73 m
6 szt 6.00
| RAZEM 6.00
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| 58 KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 400 mm - zamkniecie stozkiem beto- szt
d.1.1./01 ‘nowym
34
kineta 160 mm, $rednia gteboko$¢ 1,73 m
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
59 KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $ér 400 mm - zamknigcie rurg teleskopo- szt
d.1.1./02 wa
3.4
kineta 200 mm, érednia gtebokos$¢ 2,23 m,
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
60 KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie stozkiem beto- szt
d.1.1..01 nowym
3.4
kineta 200 mm, $rednia glebokos¢ 2,23 m,
52 szt 52.00
RAZEM 52.00
1.1.3, Studnie betonowe DN1200 mm
5
61 KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.1..1101-01
35
((0.6+0.2+0.2)42)*0.25*22 m3 5.50
RAZEM 5.50
62 KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betenowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.1. 0405-03 (bez murowania podstawy studni); gleboko$¢ 2 m
35
kineta 200 mm
$rednia gtebokos¢ 2,50 m
wiaz kanatowy zeliwny klasy A15
20 szt 20.00
| RAZEM 20.00
63 KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt
| d.1.1. 0405-03 |(bez murowania podstawy studni); glebokos¢ 2 m
3.5 |
| | |
; ; kineta 250 mm
‘ |$rednia gtgboko$¢ 3,13 m
|wlaz kanatowy zeliwny klasy A15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64 KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.1. 0405-03 (bez murowania podstawy studni); glebokos¢ 2 m
3.5
|kineta 200 mm
$rednia gleboko$¢ 2,50 m
|wiaz kanatowy zeliwny klasy D400
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
65 KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.1. 0405-06 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m roznicy gtebokosci
3.5
E 23 szt. 23.00
| | RAZEM 23.00
| 1.1.3. |Dodatek do studni kaskadowych
6!
66 KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 szt
d.1.1. 03 {mm
3.6 analogia
3 szt | 3.00
RAZEM 3.00

=10 -
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67 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- szt. '
d.1.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
B.Sianalogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.1.4 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKQPIE)
| 1.1.4.] Przewierty
1 |
68 KNNR 4 1207- | Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura- m
d.1.1./02 mi 0 $r.400mm w gruntach kat.llI-1IV
4.1 analogia
<Rura stalowa czarna 406,4x10,0 mm>
18.5+17.0 m 35.50
RAZEM 35.50
69 KNNR 4 1207- | Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura- m
d.1.1./02 mi o $r.300mm w gruntach kat.llI-IV
4.1
‘ <Rura stalowa czarna 323,9x7,1 mm>
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
70 Przecigganie rurociggéw przewodowych o ér. nominainej 160 mm w rurach m
d.1.1. kalk. wtasna ochronnych z zastosowaniem pt6z z tworzyw sztucznych
41 ‘
| 10.0 m 10.00
| RAZEM 10.00
71 'Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.1.|kalk. wiasna ochronnych z zastosowaniem ploz z tworzyw sztucznych
4.1
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
72 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 250 mm w rurach m
d.1.1. kalk. wlasna ochronnych z zastosowaniem pioz z tworzyw sztucznych
4.1
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50|
73 |Zamknigcie koncowek rur ochronnych konc
d.1.1. kalk. wlasna
4.1
32 kornc 6.00
RAZEM 6.00
1.1.4. 'Rury ochronne zaktadane na istniejgcej sieci wodociggowej i gazowej
2
74 KNNR 5 0705- Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. m
d.1.1.|01 i telekom. w wykopie
4.2|analogia
| na kablu energ. i teletechnicznym
23 m | 6.00
RAZEM 6.00
1.1.4. Rury ochronne zaktadane na projektowanej sieci kanalizacyjnej
3
75/KNR-W 2-18  |Rury ochronne stalowe o $r.nom.250 mm m
d.1.1./0119-03
4.3|analogia
<Rura stalowa o srednicy i 273,0x6,5 mm>
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
76 KNR-W 2-19  |Rury ochronne stalowe o §r.nom. 300 mm m
d.1.1. 0119-04
4.3 analogia
<Rura stalowa o $rednicy 323,9x7,1 mm>
5.045.0+5.0 m 15.00,
RAZEM 15.00
77 Zamkniecie koncowek rur ochronnych koric
d.1.1. kalk. wtasna
4.3 ‘
42 konc 8.00
1 I | RAZEM 8.00
1.1.4.] Ogrodzenia
4
78|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.1./0307-03
4.4
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[10*(1.5"5.0) m? 7500
| RAZEM 75.00
| 79 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy |m2
d.1.1. 0307-01 odbudowy istniejgcych ogrodzen z siatki)
4.4
poz.78 m? 75.00
RAZEM 75.00
1.1.5 ' ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
[ 1.1.5. Drogi asfaltowe
| 1 |
80/KNNR 6 0103- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2
d.1.1./03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.1|
| <w poprzek> 6.5*1.2 7.80
| A (obliczenia pomocnicze) Smammcan
7.80
wg zalozen mechaniczne roboty ziemne stanowia 70% catosci robot:
|poz.BOA*70% m?2 5.46
RAZEM 5.46
81 KNNR 6 0103- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  'm?2
d.1.1. 01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
51
‘ ‘wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
| poz.80A*30% m? 2.34
1 RAZEM 2.34
i 82 KNNR 6 0113- |Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m2
| d.1.1.({03 Krotnos¢ = 0.8
| BA|
<w poprzek> (3.0+3.5)*1.2 m2 7.80
| RAZEM 7.80
83 KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci4 —m2
d.1.1.,01 cm (warstwa wigzaca)
5.1
poz.82 m?2 7.80
RAZEM 7.80
84 KNNR € 1005- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu 'm2
d.1.1. 06
5.1
poz.82 m?2 7.80
RAZEM 7.80
85 KNNR 6 1005- Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.1.1.07
5.1
poz.82 m2 7.80
| RAZEM 7.80
86/ KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 —m?2
d.1.1.|/02 cm (warstwa $cieralna)
5.1|
| |poz.82 m2 7.80
| RAZEM 7.80
| 4.4.5: |Nawierzchnie nieulepszone
| 2
87/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m?
d.1.1./03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.2
<w poprzek> (3.0+4.0+2.5)*1.2 11.40
<wzdluz> (85.0+5.0+64.5)*1.2 185.40
A (obliczenia pomocnicze) s=======
196.80
wg zatozers mechaniczne roboty ziemne stanowia 70% catosci robot:
poz.87A*70% m?2 137.76
‘ RAZEM 137.76
88 KNNR 6 0103- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. [l m2
d.1.1.|01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.2|
wg zalozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.87A*30% m2 58.04
| RAZEM 59.04
89 KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego me- m2
d.1.1.|05 chanicznie
52
<w poprzek> (3.0+4.0+2.5)*1.2 m2 11.40
<wzdluz> (85.0+5.0+64.5)*1.2 m2 185.40
RAZEM 196.80

e §D
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g 0/KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me- m? | T
| d.1.1.07 |chanicznie ‘
| 5.2
| |poz.89 m2 196.80
. | | | RAZEM 196.80]
| 1.1.5. |Odbudowa chodnikéw -
\ 3
i 91|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2 [
i d.14 .!03 11V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
| 5.3 ‘
\wg zalozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot: : |
2.0"1.2*70% ‘m2 1.68
1 RAZEM | 1.68
| 92/KNNR 6 0103-  Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. IV m2
| d.1.1.]01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
| 53 |
[ |wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
| 12.0%1.2*30% |m2 0.72
i i - RAZEM 0.72|
\ 93|KNR 2-31 'Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy 'm2
% d.1.1.|0105-03 po zaggszczeniu
5.3|
<w poprzek>2.0*1.2 m?2 i 2.40
| RAZEM 2.40|
94 KNR 2-31 [Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1cm m2
d.1.1..0105-04 grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu ‘
| 5.3 |Krotnos¢ = 17 |
|
| poz.93 m2 | 2.40|
i | | RAZEM | 2.40
‘ 95| KNR 2-31 [Podsypka cementowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warst- §m2 ‘
L da .1.i0105—07 Wy po zageszczeniu
. 5.3|analogia ‘
‘ | poz.93 m2 | 2.40
| i | RAZEM 2.40
96 KNR 2-31 'Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy m?2 |
| d.1.1..0105-08 |dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
| 5.3 analogia |Krotnos¢ = 7
| |poz.93 'm2 2.40
! : i f RAZEM 2.40
97 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- 'm? |
d.1.1.|0511-01 \wej - materiat z odzysku ‘
| 53|
‘ poz.93 m2 240,
| | | RAZEM 2.40




[ 1.3] |[KANALIZACJA TEOCZNA ‘_
1.3.1] PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
[ 1.3.1,] |Obstuga geodezyjna
1] |
i 130 Prace geodezyjne - tyczenie obiektow liniowych ‘wezel
d.1.3./wg oferty i
[ 11 1 ‘ .
| |44 |wezel 44.00 _
L] ; | | RAZEM 44.00
[ 1.3.1.] i‘Warstwa humusu ,
‘ 2|
| 131/KNNR 10113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 om za pomocg m?2 [
| d.1.3./01 'spycharek !
| 1.2 |
f (Le-Ld)*(Sw+2,0 m);
| ' |
! [Lc - dt. sieci w samodzielnym wykopie; 922,85 m
| 'Ld - przejécia przez drogi gruntowe - montaz w wykopie - 28,5 m |
| | |Sw - szer. wykopu; 0,9 m i
' (922.85-28.5)*(0.9+2.0) | 2503.62 .
|A (obliczenia pomocnicze) | ======== {
; 2593.62
|wg zalozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 70% cato$éi robot:
| poz. 131A*70% \m2 1815.53
| RAZEM 1815.53
132/ KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek - dodatek |m?
d.1.3./02 'za dalsze 5 cm ponad 15 cm
[ 1.2 |
| | | |
. | |poz.131 m2 1815.53 .
C ' ' _RAZEM | 181553
133|KNR 2-01 'Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z  m2
|amapu5m |darnig z przewozem taczkam
1.2
|wg zalozen reczne roboty ziemne stanowig 30% calo$¢i robot:
|poz.131A*30% m2_ | 778.09, ]
- ! | | RAZEM | 778.09
[ 134 KNR 201 'Reczne usuniecie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) z darnig z przewozem  |m2 ‘ ‘
1 d.1.3./0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci |
| 1.2 |
| | |
L |poz.133 m2 778.00
I | | RAZEM 778.09
- 135/KNNR 1 0526- 'Rozscielenie ziemi uredzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim 'm3 f
| d.1.3./01 ;
! 1-2i‘ |
, poz.131A*0.2*70% m3 363.11)
L | | RAZEM 363.11

.
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136 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- m3
d.1.3. 0218-02 kim
12|
! poz. 131A*0.2*30% m3 155.62
‘ RAZEM 155.62
13.2 ROBOTY ZIEMNE
1.3.2. Wykopy do glebokosci 2,8 m (umocnienie stupowo-liniowe)
1|
137 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gf. do 28moszer.do1,0mw gruncie kat. Ill w umocnieniu ma
| d.1.3./0101-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
21
Vw=(Lc)*Hsr*Sw
Vh=(Lc-Lpg)*Sw*Hh
|Lc - dtugosc¢ catkowita sieci do at. 2,8m; 922 85 m
Lpg - diugosé przekopow pod drogami Zwirowymi i gruntowymi; 28,5 m
Hsr - $rednia glebokosé wykopéw; 1,60 m
Hh - gr. warstwy humusu: 0.2m
Sw - $rednia szerokosé wykopu; 0,9 m
<Vw=>(922.85)*1.60*0.9 m3 1328.90
<Vh=>-(922.85-28.5)*0.9*0.2 m3 -160.98

RAZEM 1167.92

138 KNR AT-11 Nakiady uzupeliniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- 'm32

1 d.1.3./0108-02 woz na odl. do 1 km po terenie Iub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
21 grunt kat Il
poz.137*10% m3 116.79
RAZEM 116.79
T 139 KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.3./0501-05
21

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan

Sw - $rednia szerokosé wykopu
Hpo - wysokosé podsypki + obsypki
Vk - objeto$é kanatu

'Fk - pole przekroju kanatu

'Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc)*(Sw‘Hpo)
Vk=(Lc)*Fk

Dla kanatéw posadowionych na glebokosci do 2,8 m:
rurociagi dé3

<Vodc_63=>377.6*(0.970.51) m3 173.32|
A (sumaczesciows) ™[ 78R

m3 173.32

<Vk_63=>-377.6'(3.14*0.063"2)/4 m3 -1.18

B (suma Cydp - B g4 =8

[ m3 -1.18

rurociggi doo
<Vode_90=>(545.25)*(0.9*0.54) m3 264.99
C (sumaczesciows) M 26499

m3 264.99
<Vk_90=>-(545.25)*(3.14‘0.09"2)/4 m3 -3.47
ke R A
m3 -3.47
| ‘ RAZEM 433.66
140/KNR AT-11 |Mechaniczne Zasypywanie wykopow liniowych o gt. do28m, szer. do1,0-1.56 m3?
d.1.3. 0109-05 m w gruncie kat. [l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
21|

Vw-Vodc_(d63,d90)

poz.137-(poz.139A+poz.1 39C) 729.61
‘A (obliczenia pomocnicze) ========
| 729.61
\wg zalozer mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:

| 1P0z.140A*70% m3 510.73/

‘ [ RAZEM 510.73

141/KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie |m3
d.1.3./0112-02 kat. Ill dla glebokosci wykopu do 2,8 m

2:1
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‘ ‘ \wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot: |
poz.140A*30% m?3 218.88
| RAZEM 218.88
142 KNR-W 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowychdo 1 m3~ ms3
d.1.3./0410-01 wzdiuz 1 m wykopu - kat.gr.l-IvV
2.1
Vodc_(d63,d90)
poz.139A+poz.139C 438.31
‘A (obliczenia pomocnicze) S=======
438.31
'wg zatozen mechaniczne roboly ziemne stanowia 70% catosci robét:
poz. 142A*70% m3 306.82
| | RAZEM 306.82
143 KNNR 1 0504- Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
| d.1.3./03 wykopu; grunt kat.iVv
21
Vodc_(d63,d90)
wg zalozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.142A*30% m3 131.49
| RAZEM 131.49
132, |Obsianie trawa
2 ‘
144/KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.3. 0510-03 ‘
| 22
' (922.85-28.5)*0.9*0.5 m2 402.46
RAZEM 402.46
1.3:3 ROBOTY MONTAZOWE
[ 1.3:3 |Rurociag tioczny PE63x3.8 mm
1 ‘
145/ KNNR 4 1009- Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.zewnetrznej 63 mm 'm
d1.3..01
3.1
'Rury z polietylenu PE o . 63x3,8 mm, SDR17, PN10
| |377.6 m 377.60
] RAZEM 377.60
146 Luki PE cisnieniowe dia fi 63 mm szt
d.1.3. kalk. wiasna
3.1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
147 KNNR 4 1606- Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.1.3./01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
3.1
3 200m - 3.00
| 1 préb.
RAZEM 3.00
1.3.3. Rurocigg tloczny PE90x5.4 mm
2] |
148 KNNR 4 1009- 'Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm m
d.1.3. 03
3.2
| Rury z polietylenu PE o §r. 90x5,4 mm, SDR17, PN10
1922.85 m 922.85
‘ RAZEM 922.85
149, tuki PE cignieniowe taczone za pomocy zgrzewania o $r.zewn. 90 mm szt
d.1.3. kalk. wiasna
| 3.2
| 13 szt 3.00
‘ | RAZEM 3.00
| 150/KNNR 4 1010- Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania zlgcz.
| d.1.3./03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
3.2
T zigcz. 77.00
RAZEM 77.00
151 KNNR 4 1606- |Praba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.1.3./01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2
‘ 4 200m - 4.00
| | | 1 préb.
L RAZEM 4.00
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152 Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozpreznych szt.
d.1.3. wg oferty
3.2
4 szt. 4.00
‘ RAZEM 4.00
153| ‘Dostawa i montaz deflektora ze stali nierdzewnej kpl.
d.1.3. kalk. wiasna
3.2
4 kpl. 4.00
i RAZEM 4.00
1.34 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY., KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
1.3.4. Ogrodzenia
1
154 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.3. 0307-03
4.1
| 2*(1.5*5.0) m?2 _ 15.00
RAZEM 15.00
155iKNR 2-25 'Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - odbudowa m2
d.1.3./0307-01
4.1
poz.154 m2 15.00
RAZEM 15.00
1.35 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
1.3.5. Nawierzchnie nieulepszone
1 |
156[KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2
d.1.3./03 -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
51
<w poprzek> (10.0+2.5)*1.2 15.00
<wzdluz> 16.0*1.2 19.20
‘A (abliczenia pomocnicze) ========
34.20
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowia 70% calosci robot:
|poz.156A*70% m2 23.94
RAZEM 23.94
| 157 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. -1V |m2
d.1.3./01 'pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowia 30% catosci robot:
|poz.156A*30% m2 10.26
RAZEM 10.26
| 158 KNNR 6 0202- 'Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozécietanego me- 'm2
d.1.3. 05 chanicznie
5.1
'<w poprzek> (10.0+2.5)*1.2 m2 15.00
<wzdiuz> 16.0*1.2 m2 19.20
| | RAZEM 34.20
| 159/KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gdrna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego me-|m2
| d.1.3./07 chanicznie
51| |
‘ poz.158 m?2 34.20
RAZEM 34.20
1.4] PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P18, P19
| 1441 ROBOTY ZIEMNE
160 KNNR 10212- Wykopy jamiste o gleb.do 5.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymio  'm3
d.1.4.06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-1V
1
'szer, wykopu pod pomp:
| Sw=Dzew.pomp.+2
| <P-18>1.2+2 3.20
|<P-19>1.2+2 3.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.40
Gleboko$¢ wykopu pod pomp.:
gt wykopu=gi. przepomp.+posypka 25 cm;+chudy bet. gr. 15 cm,+plyta zelbet.
15 cm:
<P-18>4.53+0.25+0.15+0.15 5.08
<P-19>4.31+0.25+0.15+0.15 4.86
|B (obliczenia pomocnicze) ===s====
9.94
<obj. wykopu: pompownia P18=> (3.242)*5.00 m3 51.20
|  <obj. wykopu: pompownia P19=> (3.242)*4.86 m?2 49.77
i ‘ RAZEM 100.97
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161/KNNR 1 0309- Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do 4.5 m z 'm3 '
| d.1.4./02 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat. |1
1
| [ |pogiebienie wykopu jamistego powyzej 5m:
<obj. wykopu: pompownia P18=> (3.2"2)’(5.08-5.00) m3 0.82
RAZEM 0.82
162 KNNR 1 0313- Peine umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- m2
d.1.4./02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m;
1 grunt kat. IV
<szerwyk. * gleb.wyk. * ilosc &cian>:
<P18=> 3.2*5.08*4 m2 65.02
<P19=> 3.2"4.86%4 |m2 62.21
|- RAZEM 127.23
163/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podluZnych,punktowych,rowéw.wykopf)w obiekto-  m3
1 d.1.4.01 wych spycharkami z Zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
'poz.160+poz.161 m3 101.79
A (suma czesciowa) e
m3 101.79
<obj. przepompowni P-18> -(3.14*1.242)/4*5.08 m3 -5.74
<obj. przepompowni P-19> -(3.14*1.2°2)/4*4.86 m3 5.49
<piyta zelbet> -(1.2+(0.15*2))*0.15%2 m23 -0.45
<chudy beton> -(1.2+(0.15*2)}*0.15*2 m3 0.45
<podsypki>  -(1.2+(0.15*2))*0.25*2 m3 -0.75
B (suma Rgwony, B ) N
L | m3 -12.88
P . RAZEM 88.91
164 KNR-W 2-01  Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  'm3
d.1.4..0410-01 wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu [-IvV
1
-poz.163B*70% m3 9.02
RAZEM 9.02
165 KNNR 1 0504- Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.4. 02 wykopu; grunt kat.[ll
1
-p0z.163B*30% m3 3.86
| RAZEM 3.86
1.4.2] [ROBOTY MONTAZOWE
1.4.2,I ‘Dostawa, posadowienie, montaz, rozruch przepompowni $ciekow
1
166 KNR 2-18 Montaz pompowni P18 pomp.
d.1.4./0613-05
2.1 analogia
Pompownia P18 z polimerobetony o0 sred. 1,2 m, wysok. 4,63 m: Vp =4.8ls =
17,3m3/h; Hp = 5,8 m - dostawa zbiornika wraz z wyposazeniem, rozruch pom-
powni
1 pomp. 1.00
RAZEM 1.00
167 KNR 2-18 Montaz pompowni P19 pomp.
d.1.4./0613-05 ‘
2.1 analogia
Pompownia P19 z polimerobetonu o $red. 1,2 m, wysok. 4,41 m: Vp=448lis =
17,3m3/h; Hp = 9,1 m - dostawa zbiornika wraz z wyposazeniem, rozruch pom-
powni
1 pomp. 1.00
RAZEM 1.00,
168 KNNR 4 1411- [Podloza pod kanaly i obiekty z zaggszczonej podsypki zwirowej- grub. 25cm  'm3
d.1.4.04
2.1|
((1.2+0.3)*2)*0.25*2 m3 1.13
| | RAZEM 1.13
169/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozy gruntowym m3
1 d.1.4./1101-01
2.1
| ((1.2+0.3)*2)*0.15"2 m?3 0.68
RAZEM 0.68
m3

1?0{KNNR 4 1430- \Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
1 d.1.4. 02 elementy dozbrajane, tawa fundam. z pierscieniows Opaskg docigzajgca
241
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((1.2+0.3)%2)*0.15*2 m3 0.68 |
RAZEM 0.68
171] Biofiltr kominkowy dla przepompowni $ciekéw - REBF-100 szt.
1 d.1.4,
2.1
|2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
172 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m?2
d.1.4./0307-01
24
‘ <wys. siatki h=1,5m> ((4*(7*1 -8))-(2.60%1.8))*2 m2 91.44
RAZEM 91.44
173 KNR 2-25 Bramy stalowa jednostronna - budowa m2
d.1.4.0312-01
2.1 analogia |
2.60*1.8*2 'm?2 9.36
| 3 RAZEM 9.36
1.5 \PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW P26, P27
| 1.51] 'ROBOTY ZIEMNE
174|KNNR 1 0212- ‘Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymio  'm3
d.1.5.02 Pojyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. 1]
1
szer. wykopu pod pomp:
<Pz6>0.8+1.2 2.00
<Pz7>0.8+1.2 2.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
[ ‘ 4.00
| |gt. wykopu=gt. przepomp.+posypka 15cm
<Pz6>2.5+0.15 2.65
<Pz27>2.5+0.15 2.65
|B (obliczenia pomocnicze) ========
5.30
<obj. wykopu: pompownia => 2%(2.0°2)*2.65 m3 21.20
RAZEM 21.20
175 KNNR 1 0313- Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- m?
d.1.5./01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. |-V
|2*(2.0*2.65)*4 m?2 42.40
T RAZEM 42.40
176 KNNR 1 0214- [Zasypanie wykopdw fund.podfuZnych,punktowych.rowéw‘wykopéw obiekto- m3
d.1.5./02 wych spycharkami z Zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1v
21.20 m3 21.20
A (umaczesciows) W AN
ms3 21.20
<obj. przepompowni> -2*(3.14*0.842)/4*2.5 m3 -2.51
<podsypka> -2*(0.8+(0.15%2))*0.15 m3 -0.33
B {sumaczgsciows) L
m3 -2.84
| ‘ RAZEM 18.36
177 KNR-W 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziem; wydobytej z wykopdw liniowychdo 1m3 m3
1 d.1.5./0410-01 wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-1v
1 ‘
-poz.176B*70% /m3 1.99
| RAZEM 1.99
178/ KNNR 1 0504- Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemi na 1 m m3
d.1.5./03 wykopu; grunt kat IV
1
-poz.176B*30% m3 0.85
| RAZEM 0.85
1.5.2] [ROBOTY MONTAZOWE
[ 1.5.2.] Dostawa, posadowienie, montaz, rozruch przepompowni $ciekdw
‘ 1|
179/ KNR 2-18 IMentaz pompowni P26, Pz7 pomp.
| d.1.5./0613-05
2.1/ analogia
Pompownie Pz6,Pz7 z PEHD, wysok. 2,5 m, érednica 0,8 m - dostawa zbiorni-
ka wraz z wyposazeniem, rozruch pompowni
2 pomp. 2.00

.
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| RAZEM 2.00
180 KNNR 4 1411- [Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
| d.1.5./02 |
2.1
2*((0.80+0.3)*2)*0.15 m3 0.36
RAZEM 0.36
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