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1. |Opinia ZUDP w Lezajsku

Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
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Informacje ogélne

Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne

Wykonawca: Uslugi Projektowe Nadzory Ogolnobudowlane i Sanitarne
Bolestaw Kotodziej, 37-200 Przeworsk ul. Jasna 7

Podstawa opracowania: Umowa Nr RI.271.2.11.2013 zawarta pomigdzy Wykonawcg

a Inwestorem

1. Celizakres opracowania

1.1 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu uporzadkowanie gospodarki wodno-§ciekowej na ternie
gminy, oraz poprawienie jako$ci wod plyngcych i gruntowych poprzez zlikwidowanie
nieszczelnych zbiornikow bezodptywowych (szamb). Bedzie miata bardzo pozytywny
wplyw na poprawe stanu $rodowiska naturalnego jak tez rozwdj i poprawe infrastruktury
wiejskie).




YIAKUSIWO POWIATOWE
W LEZAJSKU

1.1 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacyjnej
wraz z przylaczami po potudniowej stronie drogi powiatowej nr 1269R i drogi gminnej nr
104566R w miejscowosci Grodzisko Dolne z rur PVC typu SN8 o $rednicy DN200 dhugosci
902 m, oraz przylaczy kanalizacyjnych z rur PVC typu SN4 o $rednicy DN 160 dtugosci 250
mb.

2. Podstawa opracowania

e Umowa Nr RI.271.2.11.2013 zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

* Koncepcja sieci kanalizacyjnej, opracowana przez Inwestora.

* Warunki techniczne Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Grodzisku
Dolnym w zakresie projektowania i wykonywania sieci kanalizacyjne;.

* Dokumentacja hydrogeologiczna archiwalna, wykonana na obszarze objetym
zakresem umowy.

® Decyzja Wojta Gminy Grodzisko Dolne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

e Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1 000 do celéw projektowych.

e Obowiazujace przepisy i normy prawne.

3. Lokalizacja

Teren na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie stanowi obszar zabudowy
Jednorodzinnej o obrgbie drogi powiatowej i gminnej. Trasa projektowanej sieci
kanalizacyjnej, bedaca przedmiotem ponizszego opracowania zlokalizowana jest po stronie
poludniowej drogi powiatowej Nr 1269R relacji Grodzisko Dolne — Zmystowka i drogi
gminnej nr 104566R. Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem podziemnym typu
liniowego i nie zajmuje okreslonej powierzchni dzialek.

Teren przeznaczony pod budowg sieci kanalizacyjnej nie jest wpisany do rejestru zabytkow
1 nie podlega ochronie konserwatorskiej. Przedmiotowy obszar nie lezy w granicach obszaru
gorniczego.

4. Warunki hydrogeologiczne

Dla potrzeb projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej wykorzystano archiwalng dokumentacj¢
geologiczng wykonang na potrzeby wykonania sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowosci
Grodzisko Dolne, oraz wykonano 3 otwory geotechniczne z ktérych wynika ze na
omawianym obszarze warstwg przypowierzchniowa stanowi gleba, ponizej znajduja sie
spoiste warstwy gliniaste o roznej zawartosci frakcji. Na poziomie opowiadajacym
zaglebieniu  projektowanej sieci kanalizacyjnej nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. Warunki gruntowe okreslono jako proste.

5. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska

Planowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej ma na celu uporzadkowanie gospodarki wodno-
Sciekowej w gminie oraz poprawienie jakosci wod plynacych i gruntowych poprzez
zlikwidowanie nieszczelnych zbiomikéw bezodptywowych (szamb). Na obszarze
przewidzianej do realizacji inwestycji nie ma zadnych rezerwatéw przyrody, parkéw
krajobrazowych, obszaréw chronionych, lasow i rzek, a teren nie nalezy do NATURY 2000.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywala na siedliska zwierzat i gatunki roglin
chronionych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
albowiem brak ich w terenach zabudowanych i w najblizszym sasiedztwie. W zwiazku z tym
nie wystapila konieczno$¢ uzyskania zezwolenia na odstgpstwo od zakazéw w stosunku do
gatunkow chronionych na podstawie tej ustawy. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza:
obszarami wodno-blotnym, obszarami o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarami
wybrzezy, obszarami gorskimi lub le$nymi, obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej,
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obszarami przylegltymi do jezior, obszarami o wysokim zaludnieniu, obszarami'na ktorym
zostaly przekroczone standardy jakosci srodowisk, obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd
srodladowych, a takze poza obszarami o krajobrazie majacym historyczne, kulturowe lub
archeologiczne znaczenie. Planowane przedsigwzigcia znajduje si¢ poza granicami
Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych, poza strefami ochrony uje¢ wod, w obszarze
Jednolitej Czesci Wod Podziemnych PLGW2200127. Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest
obiektem typu liniowego i nie bedzie zajmowaé powierzchni uzytkowej ani nie zmieni
sposobu uzytkowania, gdyz zlokalizowana bedzie w gruncie na okreslonej giebokosci. Nie
przewiduje si¢ wycinki drzew, jednakze z uwagi na konieczno$¢ wykonania wykopow pod
projektowang sie¢ kanalizacyjna planuje si¢ miejscowa wycinkg¢ krzewow. Wykopy beda
zabezpieczone przed przedostaniem si¢ drobnych zwierzat. Odcinki wykopow beda
mozliwie jak najkrotsze, a po utozeniu rur wykopy beda na biezaco zasypywane.

W czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosowane beda materiaty i technologie, ktore
nie bedg wplywac niekorzystne na $rodowisko. Sie¢ wraz z przylaczami wykonana bedzie z
rur PVC. Na warstwy stykajace si¢ z gruntem rodzimym uzywane beda materiaty naturalne.
W trakcie budowy moga powstawac niewielkie ilosci odpadow materialow uzywanych do
budowy, ktore nalezy segregowac i gromadzi¢ w granicach terenu inwestycji w sposob nie
zagrazajacy $rodowisku i terenom sasiednim a nastepnie przekazywane bgdg do odzysku lub
unieszkodliwiania. Po zakonczeniu realizacji przedsiewzigcia teren zostanie uporzadkowany
i przywrdcony do stanu pierwotnego. Podczas eksploatacji projektowanego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢ wprowadzenia zanieczyszczen do powietrza, emisji
hatasu, powstawania odpadow.

Scieki z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda do istniejacej
oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Grodzisko Dolne. W ramach rozbudowy sieci
kanalizacyjnej nie zachodzi potrzeba rozbudowy oczyszczalni sciekow.

6. Istniejaca infrastruktura.

6.1 Sie¢ kanalizacyjna

Obecnie teren gminy jak i miejscowos¢ Grodzisko Dolne sa w pelni zwodociggowane
i w 50% skanalizowane. Powstajg jednak nowe tereny zabudowy ktore nie sg uzbrojone
i dlatego tez zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia uzbrojenia na tych obszarach. Na terenie
gminy funkcjonuje ok. 51,0 km sieci kanalizacyjnej, oraz 980 przytacza o tacznej dtugosci
ok. 39,7 km. Rury sieci kanalizacyjnej wykonane sa z PVC za$ studnie rewizyjne z kregow
betonowych i tworzyw sztucznych . Aktualnie na terenie gminy z sieci korzysta ok. 5,5 tys.
mieszkancoéw, co stanowi 66% ludnosci gminy. Istniejaca sie¢ kanalizacyjna odprowadza
scieki do dwoch oczyszczalni sciekow tj. Grodzisko Dolne i Chodaczow.

6.2  Oczyszczalnia sciekow

Na terenie miejscowosci Grodzisko Dolne funkcjonuje oczyszczalnia Sciekow
o przepustowosci 400 m’/dobe ktora odbiera $cieki z miejscowosci Grodzisko Dolne,
Grodzisko Gorne i Wolka Grodziska. Jej przepustowos¢ wykorzystana jest w wysokosci
okoto 70% , dlatego tez w pelni moze przyjac scieki z projektowanego obszaru.

6.3 Uzbrojenie terenu.

W pasie w ktorym przebiega¢ beda projektowane przewody kanalizacyjne, znajduje sig
nastepujace uzbrojenie terenu:

gazociag

sie¢ wodociagowa

stupy i kable linii energetycznej

stupy i siec¢ telekomunikacyjna



7. Opis techniczny

7.1  Trasa i zaglebienie przewodu kanalizacyjnego

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega¢ bedzie w terenie czgSciowo
zabudowanym po potudniowe;j stronie drogi powiatowej nr 1269R relacji Grodzisko Dolne -
Zmystowka, oraz drogi gminnej nr 104566R. Minimalne oraz maksymalne zaglgbienia
przewodu wynosza odpowiednio: 1,60 — 3,40 m. Przewod zaprojektowany zostal ze
spadkami w zakresie od 0,51 do 5,15%. Przy maksymalnym przeptywie, napelnienie nie
przekroczy 60% przekroju rury.

Odprowadzenie $ciekow zapewniono poprzez podigczenie projektowanej sieci do
funkcjonujacej sieci kanalizacyjnej o srednicy DN 200mm (PVC) poprzez studzienke
rewizyjng (rz.ter.191,73-rz.dna 189,11) zlokalizowana na dzialce ewid. nr 319.

7.2  Dlugosé, srednica i material przewodow kanalizacyjnych

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur kielichowych PVC typ SN8 jednowarstwowych
o srednicy DN200 tgczonych za pomocg kielicha i uszczelki gumowej o dtugosci 902,0 mb.
Kanaly nalezy wykonywaé z rur majacych nastepujace cechy: odpornos¢ na korozje,
szczelnos¢, odpornosé na uderzenia mechaniczne, i hydrauliczne, odporno$¢ na scieranie,
odpornosé na niskie temperatury, elastycznos¢, tatwosc transportu i montazu spelniajace
wymogi normy PN-EN 1401:1999. Minimalne spadki dla kanalu wynosza — 5,1 %e.
Predkos$é przeptywu w kanatach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m/s celem zapewnienia
samooczyszczania. W przypadkach gdy nie da si¢ utrzymac tego warunku, przewiduje sig
okresowe oczyszczanie odcinkow kanatu przez ich plukanie.

73 Studzienki kanalizacyjne
Na kanatach przewiduje si¢ zastosowanie dwoch rodzajoéw studzienek kanalizacyjnych:

e Studzienki betonowe o przekroju @ 1000 mm. - Studzienka na poczatku kanalu

bedzie stuzyla jako studzienka do plukania.

e Studzienki z tworzyw sztucznych o przekroju @ 400 mm.

Studnie rewizyjne projektuje sig, jako studnie prefabrykowane skonstruowane wg PN-84/B-
03264, PN-B-10729, laczone na uszczelki gumowe stozkowe. Studnie skladaja si¢ z
nastgpujacych elementow:

e dolna czes¢ studni wykonana, jako monolit, w ktorym umocowane s3 mufy

przylaczeniowe rur na przelocie i na doptywach. Przylaczenia doplywow wykonac
pod katem wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat powinien posiadac
zintegrowang uszczelke do polaczen z kregami gornymi.
kregi ze zintegrowana uszczelka,
dla studni gtebokich (powyzej 3,0m) plyta posrednia,
plyta pokrywowa z otworem na wiaz,
kineta wykonana z betonu C20/25-W6
pierscienie wyrownawcze (pod wlaz) wysokosci 6 cm, 8 cm lub 10 cm,
pierscienie odcigzajace,
wlaz zeliwny typu lekkiego z pokrywa wg PN-EN 124:2000.
stopnie wlazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w rozstawie
pionowym co 25cm.
Studnie nalezy wykona¢ z betonu kl. C35/45 wodoszczelnego (W6) ze zbrojeniem
montazowym. Studnie zabezpieczy¢ izolacjg zewngtrzng - abizolem R+2P. Nie dopuszcza
si¢ zastosowania studni z kregow Iagczonych na zaprawe cementows. Przej$cia przewodow
przez $ciany studzienek wykonaé, jako szczelne. W celu zamontowania kanatléw w dolnej
czesci studzienek nalezy zabetonowa¢ odpowiednie ksztattki producenta rur przeznaczone
do tego celu (przejscia przez $ciang). Studnie stawia¢ na podbudowie betonowej i podiozu
piaskowo - zwirowym o grubosci 15cm zageszczonym do wspotczynnika 95% ZPPr.



Na kanalach grawitacyjnych zamontowane beda rowniez studzienki inspekcyjne z tworzyw
sztucznych o srednicy min. @ 0,40 m, Studzienki inspekcyjne skladaja si¢: z kinety PP, rury
karbowanej DZ400, SN8, rury teleskopowej, wlazu zeliwnego oraz uszczelek. Projektowane
studzienki posadawia¢ na podbudowie betonowej. Plyty pokrywowe wykonywa¢ z wiazem
zatrzaskowym z zeliwa sferoidalnego, typu lekkiego. Poziom gornej powierzchni wiazow
kanalizacyjnych powinien by¢ réwny z nawierzchnig terenu. Wiaz nalezy zabezpieczy¢
przed przesunigciem.  Zaznaczone na profilu studnie (S2, S3) nalezy wykona¢
z wyniesieniem studni 30 ¢cm nad teren.

7.4 Przylacza kanalizacyjne
Przylacze kanalizacyjne zaprojektowano do istniejacej zabudowy. Projekt przytacza
obejmuje odcinek przewodu kanalizacyjnego od studzienki zlokalizowanej na przewodzie
glownym. do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie prywatnej posesji.
Przylacza kanalizacyjne projektuje si¢ z rur PVC DN 160, typu SN4 o minimalnym spadku
1,53%.

8. Kolizje z uzbrojeniem terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z podziemnym uzbrojeniem terenu:
przewodem gazowym @65, przewodem wodociagowym i przytaczami wodociggowymi.

W miejscach skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z istniejagcym gazociggiem sredniego
cisnienia kanal nalezy utozy¢ pod gazociagiem. Kanalizacj¢ sanitarng o srednicy DN 200
zabezpieczy¢ rurg ochronng PVC o érednicy DN 300. Odleglos¢ pionowa miedzy
gazociagiem a rurg ochronng nie moze by¢ mniejsza niz 0,20 m. Na odcinku po 2,0m w obie
strony od gazociggu nie moze wystepowac faczenie rur kanalizacyjnych. Wzdhiz gazociagu
nalezy wybraé¢ grunt do gornej $cianki gazociggu na szerokos¢ rowng srednicy gazociagu i
dhugos¢ po 2 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypa¢ warstwa
przepuszczalng (np. zwiru lub piasku) na wysokos¢ 0,5 m nad gorng krawedz gazociagu.
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z norma PN-91/M 34501 | Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi”. Przejscie pod gazociagiem @65 i wodociggiem @100
pomiedzy studzienkami S2 i S3 wykona¢ metoda bezwykopowa, podwiertem sterowanym.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Zakladu Gazowniczego.

Przy skrzyzowaniach sieci kanalizacyjnej z siecia wodociggowa odleglos¢ pionowa
pomiedzy przewodami nie moze by¢ mniejsza niz 0,20 m.

Przejscie rurociagiem przez droge gminng gruntowa nr ewid. 199/2 i dziatka nr ewid 210
wykona¢ rozkopem w rurze ochronnej PVC DN 300 o dlugosci min. 6,01 7,5 mb.

9. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, nalezy ustalic rzedne terenu
istniejacego i projektowanego oraz rzedne wystgpujacego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10736:1999 —
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania oraz PN-EN 1610 i wymogami SIWZ. Minimalne
przykrycie przewodow — 1,4 m.

9.1 Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo mechanicznie a czesciowo /okoto 20%
recznie wykopem otwartym. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy w wykopach o scianach
pionowych i giebokosci ponad 1.0 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, nalezy
stosowa¢ odeskowanie peilne balami drewnianymi o grubosci 50mm lub wypraskami
zaktadanymi poziomo, z rozporami, na catej dlugosci i na pelna glebokos¢. W pozostatych
przypadkach mozna stosowa¢ odeskowanie azurowe. Caty urobek gruntu w czasie robot
ziemnych bedzie sktadowany obok wykopow.
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Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, wykopy wykonywac recznie. _Wszystkle
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny byc zamwenta.ryzowane i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Sposob zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla
gazociggdw i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Rury z PVC mozna posadowi¢ na wyrownanym podiozu, jezeli wystgpuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20
mm. Przestrzeh wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypelni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajagcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

9.2 Obsypka i zasypka

Po ulozeniu rurociggow, skontrolowaniu spadkoéw i szczelnosci poszczegdlnych odcinkow
rur nalezy wykonac obsypke rur i zasypke wykopow.

Najpierw nalezy podsypaé rure z bokow, dobrze ubijajac grunt warstwami o migzszo$ci
okoto 20cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30+40 cm ponad wierzch rur.
Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na dokladne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur.
Obsypke nalezy wykonywac z piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu, po usunigciu
ewentualnych zanieczyszczen i kamieni, ktére moglyby uszkodzi¢ rure. Na warstwie
obsypki utozy¢ foli¢ ostrzegawcza o szerokosci 0,1 — 0,2 m ze $ciezka metalizowang.

Po zageszczeniu obsypki mozna rozpocza¢ wypelnianie wykopu roboczego gruntem
rodzimym. Zageszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokosci 1,0 m ponad wierzch rury
nalezy prowadzi¢ lekkim sprzgtem mechanicznym. Powyze] zasypke mozna zaggszczac
sprzgtem ciezkim. Nawierzchnig¢ drog i terenu po zakonczeniu robét ziemnych doprowadzic
do stanu pierwotnego.

Przed zasypaniem przewodu uprawniony geodeta sporzadzi inwentaryzacj¢ powykonawczg
sytuacyjno-wysokosciows zawierajgca rz¢dne 1 wspotrzedne zataman

10. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia wod gruntowych i powierzchniowych w obrebie prowadzonych
robét ziemnych, nalezy podja¢ czynnosci majace na celu odwodnienie wykopu. Decyzja
o sposobie prowadzenia odwodnienia nalezy do Wykonawcy.

11. Préba szczelno$ci

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Probe
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. zasypki wstepnej grub. 20-
30cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztagcza musza by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych nieszczelno$ci. Probe szczelnosci kanalu na eksfiltracje przeprowadzic
napetniajgc woda do poziomu terenu odcinek kanalu wraz ze studzienkami. Napetnianie
rozpoczac od najnizej potozonego punktu i przeprowadzac powoli aby umozliwié usunigcie
powietrza z przewodu. Uzyskane w ten sposob cisnienie probne nie moze by¢ mniejsze niz
10 kPA (1 m) i wieksze niz 50 kPa (5 m), liczac od poziomu wierzchu rury. Nastepnie
nalezy wykona¢ pomiar ubytku wody.

Szczelnoé¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjne] powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego.

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiar6w danych nalezy ustali¢ wielkos¢
ubytku wody w badanym odcinku kanalu w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu
1 porownac go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ziaczy, Scian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanalu nalezy poprawic
uszczelnienie i powtdrzy¢ wykonanie proby szczelnosci. Dopuszcza sie¢ wykonanie proby
szczelnosci za pomocg powietrza.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢é ujete w protokolach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Zarzadcy sieci.
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12. Ochrona srodowiska i zabytkow,

Biorac pod uwage pod uwage rodzaj planowanego przedsigwzigcia 1 zakres prowadzenla
robét przedsiewziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko Nie przewiduje si¢ wycinki drzew, jednakze z uwagi na
konieczno$¢ wykonania wykopow pod projektowana sie¢ kanalizacyjna planuje sig
miejscowg wycinke krzewdw. Na omawianym odcinku nie wystgpuja gatunki chronione i
nie stwierdzono wystepowania siedlisk mogacych podlega¢ ochronie w ramach sieci Natura
2000. Planowane przedsiewziecie nie spowoduje negatywnych oddziatywan na stan 1 ilosc,
jak rowniez na potencjat i jakos¢ wod podziemnych. Teren przeznaczony pod budowe sieci
kanalizacyjnej nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Przedmiotowy obszar nie lezy w granicach obszaru gorniczego.

13. Warunki geotechniczne

Zgodnie z przeprowadzg analiza dokumentacji i badaniami gruntu przedmiotowa inwestycja
zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje obiekty budowlane o
statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych dla
ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntu.

Rejon na ktérym zlokalizowana jest projektowana sie¢ nie podlega eksploatacji gorniczej.

14. Wytyczne BHP

Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia uprawniajace go do prowadzenia robot
przewidzianych projektem. Przed powierzeniem stanowiska pracy kazdy z zatrudnionych
winien posiada¢ aktualng karte¢ zdrowia i1 przej$¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie
swoich obowigzkow i przepiséw BHP.

15. Uwagi dla Wykonawcy.

o Nalezy przestrzega¢ zalecen zamieszczonych w opinii ZUDP oraz Warunkach
Technicznych wydanych przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0.
w Grodzisku Dolnym

e Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu nalezy zachowac ujednolicenie technologii
stosowanych materialow 1 armatury.

e Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac tylko wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
Kazdy wyrob powinien by¢ oznaczony:

- Oznakowaniem C€E
lub
- Znakiem Budowlanym 8

- Znakiem Bezpieczenstwa :,,.,_
(certyfikat dobrowolny) Q>4

e W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje
powykonawcza trasy sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami.

e Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odstonigte
urzadzenia podziemne.

e Nalezy wykonaé przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP. Zawiadomi¢ o utrudnieniach w ruchu
mieszkancow przyleglych posesji.

e Wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
Eksploatatora, tj. Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Grodzisku
9



Dolnym po przedstawieniu pozytywnych wynikow badania szczelnos’,ci(g_raz_qtestéw
PZH na uzyte do budowy materiaty. YARY. ‘

\A

Uwagi koncowe

e Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca winien powiadomié¢
uzytkownik6w uzbrojenia podziemnego i naziemnego W rejonie projektowanej siecl
kanalizacyjnej o terminie rozpoczecia robot oraz zlecic nadzor w czasie ich
realizacji.

e Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b trzecich.

e Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma ochronng w kolorze biato-czerwonym.

e W przypadku napotkania W trakcie prowadzenia rob6t na uzbrojenie
niezainwentaryzowane nalezy uzbrojenie zabezpieczy¢, zainwentaryzowac i
powiadomi¢ operatora.

e Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne bedace
pod napigciem i grozace porazeniem.

e Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢  geodezyjna inwentaryzacjg
powykonawczg.

o Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP,
ochrony przeciwpozarowe;j i obowiazujacymi normami.

Opracowal;

mgr inz. Marek Kosior
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120, poz.
1126

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przylagczami w miejscowosci

Grodzisko Dolne
na dziatkach ewidencyjnych nr: 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225/5, 7409/1, 7409/2, 7409/3, 227, 228, 199/2, 289/1, 289/2, 292, 295,
296, 294, 297, 298, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316/1, 316/2, 317, 318, 319, obreb
ewidencyjny 0012 Grodzisko Dolne, jednostka ewidencyjna 180802-2 Grodzisko
Dolne.

INWESTOR: Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a

Projektant;
mgr inz. Marek KOSIOR

Grodzisko Dolne sierpien 2013r.
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o nierozpoznanej lokalizacji stwarza potrzeb¢ zachowania duzej ostroznosci i prowadzenia- ;¢
recznych wykopow szczego6lnie w poblizu kabli elektrycznych. ' '
Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego beda wykonywane niektore
roboty wymienione w art.. 21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane.

Wystepowanie tych robot wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponizej zestawiono te elementy zagospodarowania terenu omawianego zamierzenia
budowlanego przy realizacji, ktorych wystgpuja roboty wymienione w art. 21 a ust. 2
ustawy Prawo Budowlane.

1.6 Budowa sieci wraz z uzbrojeniem
Elementy sieci wraz z wystgpujacym uzbrojeniem, przy realizacji ktorych wystapig roboty
wymienione w art. 21 w ust. 2 ustawy Prawo Budowlane.
1. Roboty budowlane, ktorych charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
e wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz
3,0 m,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

1.7 Wykaz przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji
robo6t budowlanych.
Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen mogacych wystgpowac
podczas realizacji robot budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Lp. | Rodzaj Przyczyny zagrozenia | Skutki Sposoby
zagroZenia zagrozenia zmniejszenia ryzyka
1. 2. 3. 4, .

i Upadek z drabiny | 1. Brak zabezpieczenia | Ztamania Stosowa¢  wlasciwe
drabiny przed koficzyn, urazy | drabiny w dobrym
poslizgnieciem si¢ jej glowy, stanie technicznym,
Stop. kregostupa, ustawia¢ drabiny na
2. Brak stopek ogoblne rownym podiozu.
gumowych. potluczenia.

3. Brak wyposazenia
w ciggno lub pret
umozliwiajacy

rozsunigcie drabiny.
4. Ustawienie drabiny
na nieodpowiednim

podiozu.
5. Brak asekuraciji.

2, Skaleczenia Pozostawienie w Rany klute lub | Opakowania, zb¢dne
konczyn lub dowolnym miejscu cigte, materiatyprodukcyjne
tutowia elementow stluczenia, 1 odpady usuwac ze

montazowych, zlamania. stanowiska pracy
budowlanych maszyn, i sktadowac
sprzetu, opakowan, W wyznaczonym
desek, itp. miejscu, ostre
elementy chwytac
w rekawicach.
3 Urazy i 1. Wykonywanie prac | Ogolne 1. Wstrzymac
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indywidualne srodki
ochrony stuchu

7. Kontakt czesci 1. Skrzyzowanie linii Porazenie Ustawiaé na ‘drogach
materiatowe) elektrycznej z droga pradem. transportowych znaki
urzadzenia transportowa. okreslajace
dzwigowego lub | 2. Niezachowanie maksymalng
transportowego z | bezpiecznych wysokos¢ pojazdu.
linig elektryczna | odlegtosci.

8. Uszkodzenie linii | Zle wykonanie ochron | Porazenie Stosowac rury
elektrycznych mechanicznych NN pradem ostonowe 1 znaczniki
podczas prac trasy
ziemnych.

9. Pojawienie si¢ 1. Przecigcie kabla pod | Porazenie Obudowywac lub
napiecia w napigciem na skutek pradem ostaniac¢ kable
gruncie. przejechania. plytami betonowymi,

2. Nieostonigcie tras podwieszac kable.
kablowych.

1.8 Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych
W ramach prowadzonych instruktazy pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych, uwage nalezy zwrocic na nastgpujace kwestie:
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,

e ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
e zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi, w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona nazwiska),
wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych
sposobu prowadzenia robot i koordynacji prac podwykonawcow, zasady
codziennego przeglagdu stanowisk pracy przed rozpoczgciem robot, sposob
przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie, itp.
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapoznaé sig
z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczegdlnosci
dotyczacymi:
wystapienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,
zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,
organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych,
bezpieczenstwa transportu, stosowania 1 przechowywania niebezpiecznych
substancji, surowcow o wlasciwosciach pozarowych i wybuchowych,
prac wykonywanych w wykopach,
prac mechanicznych §rodkéw transportu,
e postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odcigcia mediow: pradu
elektrycznego, wody, gazu.

1.9 Opis srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie.

1.10 Lacznosc
W biurze kierownika budowy winien znajdowac si¢ aparat telefoniczny koncowy z faksem.
Kierownik budowy i koordynator do spraw BHP winni posiada¢ telefony komorkowe.
Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zglosi¢ kierownikowi posiadanie telefonu
komorkowego i podac jego numer.
Dodatkowo w aparaty krotkofalowe winni by¢ wyposazeni:
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e mistrzowie nadzorujacy prace liniowe,
e mistrzowie nadzorujacy prace w wykopach

1.11 Ruch kolowy i pieszy na terenie budowy
Ruch kotowy na budowie odbywa si¢ zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na
terenie budowy oraz wedlug ogoélnych przepiséw ruchu drogowego. Nalezy stosowac
oznakowanie zastosowane w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa si¢
poboczami wzdtuz drog kotowych.

1.12 Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone beda w czgsci
rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dla zachowania stalej przejezdnosci tych drog ustala sig nastepujgce wymagania:

e nie dopuszczaé¢ do przebywania na drogach wigcej niz dwoch pojazdow,

e koparki nie mogg pracowac ,,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,

e w przypadkach awaryjnych ruchem kierowac beda osoby wyznaczone i

upowaznione przez kierownika budowy.

1.13 Prace szczegolnie niebezpieczne
Do prac szczegolnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza si¢:

e prace wykonywane w poblizu dréog komunikacyjnych, pracownicy wykonujacy te
roboty musza by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,

e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz
3,0m

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych bgda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogdw okreslonych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
(bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To
samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

e zapewnienia udzielenia pracownikom instruktazu,

e imiennego ustalenia wykonywanych zadan,

e zapewnienia sprawdzenia znajomosci wymagan BHP przy poszczegélnych
czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad tymi pracami beda sprawowaé odpowiednio przeszkoleni
mistrzowie.

1.14 Informacje niezbedne w razie naglych sytuacji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy, oraz miejsce najblizszego punktu
lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy
informacyjnej, a ponadto znane podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.
Musi to zostaé potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajacym informacje dla
podwykonawcow. Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgloszony kierownikowi
budowy, a pod jego nieobecno$¢ — koordynatorowi do spraw BHP, z jednoczesnym
wstrzymaniem robot w miejscu wypadku.

1.15 Plan BIOZ

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zostanie sporzadzony przez Wykonawce robot na
etapie realizacji inwestycji zgodnie z warunkami kontraktu.
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