STAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU

NAZWA PROJEKTU:

Projekt budowlany

rozbudowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami
w miejscowosci Zmystowka, gmina Grodzisko Dolne.

ADRES INWESTYCIJI:

Miejscowos¢ Zmyslowka - Hydrofornia
Gmina Grodzisko Dolne

dzialki ewidencyjne nr: 362/1, 362/2, 367/2, 374/1, 375/1, 375/2 obr¢b ewidencyjny 0017
Zmyslowka, jednostka ewidencyjna 180802-2 Grodzisko Dolne.

INWESTOR:
Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a
RODZAJ OPRACOWANIA: BRANZA NR UMOWY
Projekt budowlany Sanitarna RI 341/11/2010
IMIE I NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN
Projektant;

mgr inz. Marek KOSIOR

Nr 12/08'8" '

Uprownie

Sieci i instal. sanit. 2{ MAREK KOSIOK

piojeklowanie

ia budowiang d

Opracowat; Instal. saiﬁ?’iff“;‘:}; [ adiedo A €]
techn. Bolestaw KOLODZIEJ Nr226/74 " R euacrirgeshrsn o e |
Hr ewid upt 226/74
Sprawdzit; Sieci i instal.sanit
inz. Edward MOKRZYCKI Nr. UAN-III- *h
7342/24/92

Grodzisko Dolne lipiec 2012 r.

EGZ. NR 3



%TARUSTWU powmmw[ a+aczmkﬂ%.ﬁ?hg.?}..ﬁ‘ﬂgt..%Q.|l. !
i
]

42 |
W LEZAJSKU do decyzji nr ... 449 LE0 ... ... -,
2dnia ... 20,03 1011

......................................

w sprawie:
1. Zatwierdzenia projeklu budowlanego
2. Udzielenia pozwolenia na budowg




STAROSTWO POWIATOWE

e W TRZ7AJISKIT
DILCETND | S RO cumnunmnris i s s A AT AN Mn S AAAS A SR s Sl innmsaesaresmmmassamsss 4
L.  Cel 1 ZaKres OPraCOWAIIR s isssuesissssssmssyossssstas s sassmsm s asss s Sas ey S srsssswess 4
1.1 Cel opracowania 4
1.2 Zakres opracowania 4
2y PoUstawy OpraCOWRMTN s o sasias st st i s sains s s A oo A RS -
R T 0] 1 1 17 7T RO 4
4.  Warnnki hydrogeolOZECEINE «usmmsesesesumossuontsss s o issssssosamsssss s uris v sss s aimn 5
5. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
R L] L 5
6. Istniejgca infrastruktura. i isssssisssesresessessasssnstne 5
6.1 Sie¢ wodociagowa 2
6.2  Zrédla zaopatrzenia w wode 6
6.3  Uzbrojenie terenu. 6
7. ZaloZenia ProJeROWE...coiiiiiiiniinisrniinniniiessnisencssssesssssnsssssessassssssssssesssssnssnsassssssesssassanses 6
%l Trasa 1 zagl¢bienie przewodu wodociggowego 6
12 Dhugosé, srednica i material przewodéw wodociagowych 6
7.3 Przylacza wodociggowe 6
7.4  Uzbrojenie 1 armatura 6
8. Kolizjez uzbrojeneni Terbhiih o msmpnnsssmssssssmsmsms i s s s s 7
9.  Ochrona PrzeCiWwpOZATOWA ....ccuceueeerrinreicssessssssesssssscessnessasssaessesssasssssssssnssessnnsssassssssasessoss 7
10. Roboty TIEMNE amuvnmnusmssnsnmssnms s s om s s s s s S s s e 8
10.1  Wykopy 8
10.2  Obsypka i zasypka 8
11, Odwodnienic WyKOPOW i ssssuuassssnnmmssessssimmissississnssss s s sssassess st nassnsasss 9
12. Proba CiSnIENIOWA uueiiieiiiicseersrissensiiosiesisnssiississeissssssasssssssssssssssosssssasssssssossssasosaessssnes 9
13; Dezynickc)n 1 pHIKATTE conmnummnisssime s s S e s s 2
13, Oznakoninic Sienl WHTDBEREIMNE Juwsmeussrormureemmsr oot sne o e e e Es A RETSY 9
15; 'Wytycant BRP suuncovsssnvimismivsomn s st s i s s 9
16. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia robot.........ccevvvieercecrivennncne 10
16.1 Podstawa opracowania 10
16.2  Zakres robot 10
16.3  Szczegolowy zakres i kolejnosé realizacji robot instalacyjnych 10
16.4 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych majacych wplyw na realizacje
omawianego zamierzenia budowlanego. 10
16.5 Zestawienie elementdw zagospodarowanie terenu, ktoére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi 11
16.6 Budowa sieci wraz z uzbrojeniem 11
16.7 Wykaz przewidywanych zagrozen, ktoére mogg wystapié¢ podczas realizacji robot
budowlanych. 11
16.8  Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych 13

16.9  Opis $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie. 13
16.10 Lacznosé 14
16.11 Ruch kolowy i pieszy na terenie budowy 14
16.12 Drogi ewakuacyjne 14
16.13 Prace szczegdlnie niebezpieczne 14



16.14  Informacje niezbedne w razie naglych sytuacji STARGSTWG P GWMTOW&M

17, UWagi d1a WYKODAWCY w.cvvunmrerernseeenseeseosenesessesssesssss s W LEZAJISKLL.... 15
U R KOBCOW Curnrorrresssussnneomesnnresssssssssssssssssessssssssssmsesssssessssssamssssasssssosssessosssossssssssees s 15
18. Os$wiadczenie Projektanta i SPrAWAZAJICEZO «.cevvrerrrrecreernrreesenesesesssessessssmsseseeseessenns, 16
19. “Kopie uprawnieii i ZasWiadezen .......oooooweeeeerermssiesmsenseeeeeesssssssssssssssssssssssesessssssssee . 17
19.1 Uprawnienia Projektanta oraz przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa 17
19.2 Uprawnienia Sprawdzajacego oraz przynaleznosé do Izby Inzynieréw Budownictwa 19
20.  Decyzje, UZZOANIENIR, OPIMICu.curnrrrrriuserseessssmessessssmssssasessossssssenessesssssossossssmesss s 21
20.1  Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Grodzisku Dolnym. 21
20.2  Opinia ZUDP w Lezajsku 22
20.3  Opinia sanitarna PPIS w Lezajsku 23
2L, CZEEE TYSUDKOWR eveevecersrosssresesssssssssssscssessosmrssssssssssssssamssseesssssssessosssoomsmmeess o e 24
21.1  Plan orientacyjny rys.nr 1 24
21.2  Projekt zgospodarowania terenu rys. nr2 25
21.3  Profil podluzny przewodu wraz z wlaczeniami rys nr 3 26
214 Wezty rys nr.4 27

(%)



STAROSTWO POWIATOWE

Informacje ogélne W IEZAJISKIT

Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne

Wykonawca: Ustugi Projektowe Nadzory Ogoélnobudowlane 1 Sanitarne
Bolestaw Kotodziej, 37-200 Przeworsk ul. Jasna 7

Podstawa opracowania: Umowa Nr RI.341/11/2010 zawarta pomiedzy Wykonawca

a Inwestorem

1. Celizakres opracowania

1.1  Cel opracowania

Przedmiotem i celem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowe]j wraz
z przylaczami i infrastruktura towarzyszaca na terenie miejscowosci Zmystowka, w tym
przewodow sieci wodociagowej z rur PVC PN10 o érednicy Dz 110 dlugosci ok. 258 m i
przylacza wodociagowego z rur PE PN10 Dz 32 dlugosci ok. 37 m.

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie nowej sieci wodociggowej wraz
z przylaczami, w taki sposob, aby byta ona dostosowana do wymagan Inwestora, aktualnych
rozporzadzen, norm oraz wymogow przeciwpozarowych.

1.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowe;j
wraz z przylaczem 1 infrastrukturg towarzyszaca po pdélnocnej stronie drogi powiatowej nr
1270R w miejscowosci Zmystowka z rur PVC PN10 o érednicy Dz 110 dlugosci ok. 258 m i
przytacza wodociagowego z rur PE PN10 Dz 32 dlugosci ok. 37 m.

2. Podstawy opracowania.

e Umowa Nr RI.341/11/2010 zawarta pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.
Koncepcja sieci wodociggowe), opracowana przez Inwestora.

e Warunki techniczne Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Grodzisku
Dolnym w zakresie projektowania i wykonywania sieci wodociagowych.

e Dokumentacja hydrogeologiczna archiwalna, wykonana na obszarze objetym zakresem
kontraktu.

e Decyzja Wojta Gminy Grodzisko Dolne o ustaleni lokalizacji inwestycji celu
publicznego

e Decyzja Wojta Gminy Grodzisko Dolne o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewzigcia.
Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1 000 do celow projektowych.

e (Obowigzujace przepisy i normy prawne.

3. Lokalizacja

Miejscowos¢ Zmyslowka potozona jest w zachodniej czgsci gminy Grodzisko Dolne w ktorej
zamieszkuje okoto 1,0 ty§ mieszkancoéw. Teren na ktorym realizowane bedzie przedsigwziecie
stanowi obszar luznej zabudowy jednorodzinnej o obrebie drogi powiatowej. Trasa
projektowanego wodociagu, bedaca przedmiotem ponizszego opracowania zlokalizowana jest
po péinocnej stronie drogi powiatowe] Nr 1270R relacji Grodzisko Dolne — Zmystowka.
Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem podziemnym typu liniowego 1 nie zajmuje
okreslonej powierzchni dziatek.

Teren przeznaczony pod budowe sieci wodociagowej polozony jest w obszarze Zmystowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie konserwatorskiej. Przedmiotowy obszar nie lezy w granicach obszaru gérniczego.
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4. Warunki hydrogeologiczne W T EZAISKIT

Dla potrzeb projektu rozbudowy sieci wodociggowej wykorzystano dokumentacj¢ geologiczng
wykonang na potrzeby wykonania sieci kanalizacyjnej z ktorej wynika Zze na omawianym
obszarze warstwe przypowierzchniowsg stanowi gleba, ponizej znajdujg sie¢ warstwy gliniaste o
roznej zawartosci frakcji. Kategoria gruntow okreslono w przedziale I — IV kategorii. Na
poziomie opowiadajacym zaglebieniu projektowanego wodociggu nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

5. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

W projekcie zostaly uwzglednione wymagania ochrony $rodowiska okreslone w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia poprzez;

e realizacje inwestycji zgodnie 2z zaproponowanymi warunkami techniczno-
technologicznymi,

e projektowana sie¢ wodociagowa jest obiektem podziemnym typu liniowego 1 nie bedzie
zajmowa¢ powierzchni uzytkowej ani nie zmieni charakteru uzytkowania, zlokalizowana
bedzie w gruncie na gltgbokosci min. 1,4 m,

e ze wzgledu na rodzaj przedsigwzigcia i brak powigzan z innymi istotnie oddziatywujacymi
na srodowisko przedsigwzigciami nie przewiduje si¢ wystgpowania kumulacji oddzialywan z
innymi przedsigwzigciami,

e w czasie rozbudowy sieci wodociggowej zapewnic nalezy peing ochrong wod podziemnych
i gruntu przed zanieczyszczeniami. Stosowane bgda materiaty i1 technologie ktére nie beda
wplywac niekorzystnie na srodowisko. Na warstwy stykajace si¢ z gruntem rodzimym uzywane
beda materialy naturalne. Po zakonczeniu budowy wykonane zostan¢ prace doprowadzajace
teren do stanu pierwotnego.

e Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie zuzyte paliwo do maszyn i urzadzen
budowlanych oraz niewielkie ilosci energii i wody. Prace bgda prowadzone sprawnym
sprz¢tem a baza materialowa zostanie przygotowana na terenie zabezpieczonym na wypadek
wycieku substancji ropopochodnych. Na zapleczu i placu budowy zostana zainstalowane
przeno$ne sanitariaty a ich opréznianie zlecone specjalistycznej firmie.

e W czasie realizacji przedsiewzigcia wystapi oddzialywanie na klimat akustyczny i jakos¢
powietrza. Halas beda powodowaly maszyny 1 urzadzenia budowlane . Oddziatlywania te bgda
mialy charakter przejsciowy i ustapia wraz z zakonczeniem prac i nie bgda wystgpowaly w
trakcie eksploatacji sieci.

e Odpady powstajace przy realizacji inwestycji nalezy segregowac i gromadzi¢ w sposob nie
zagrazajacy $rodowisku terenom sasiednim. Usuwadé nalezy je zgodnie z obowiazujacymi
odrgbnymi przepisami

e Przedsi¢wzigcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000, obszarami wodno-
blotnymi, o plytkim zaleganiu wod gruntowych, obszarami gorskimi lub lesnymi, obszarami
zbiornikow wdd  érodladowych. Polozone jest w granicach Zmyslowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

6. Istniejaca infrastruktura.

6.1 Sie¢ wodociggowa

Obecnie teren gminy jak i miejscowos¢ Zmystowka sa w pelni zwodociggowane. Powstaja
jednak nowe tereny zabudowy ktdére nie sg uzbrojone i dlatego tez zachodzi koniecznos¢
uzupelnienia uzbrojenia na tych obszarach. Funkcjonuje ok. 80 km sieci wodociagowej, a
taczna dtugos¢ przytaczy wynosi ok. 39 km. Rury sieci wodociagowe wykonane sg z PVC.
Aktualnie na terenie gminy z sieci korzysta ok. 8 tys. mieszkancow, co stanowi 99% ludnosci
gminy. Istniejaca sie¢ wodociggowa zasilana jest z dwoch uje¢ wodociggowych tj. Grodzisko
Gome 1 Zmyslowka.
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’ W TLEZAISKIT
6.2 Zrodla zaopatrzenia w wode

Na terenie miejscowosci Zmystéwka na ktorym projektowany jest wodociag zaopatrzenie w
wode odbywa sie z 2 studni dziatajacych w ramach ujgcia wody ,,Zmystowka™.

6.3 Uzbrojenie terenu
W pasie w ktérym przebiegaé beda projektowane przewody wodociggowe, znajduje sig
nastepujace uzbrojenie terenu:

stupy 1 sie¢ energetyczna i teletechniczna

7. Zalozenia projektowe

7.1 Trasa i zagl¢bienie przewodu wodociggowego

Trasa projektowanego wodociagu przebiega¢ bedzie po potnocnej stronie drogi powiatowej Nr
1270R relacji Grodzisko Dolne — Zmystowka.

Zasilanie wodociagu zapewniono poprzez podiaczenie do istniejacego przewodu o srednicy DN
100mm (PVC) zlokalizowanego na dzialce ewid. nr 375/2.

Przewéd zaprojektowany zostat ze spadkami: w zakresie od 1,1 do 3,5 %eo.

Minimalne oraz maksymalne zaglebienia przewodu wynosza odpowiednio: 1,55 — 1,70 m.

7.2 Dlugos$é, Srednica i material przewodow wodociggowych
Przewod wodociagowy projektuje si¢ z rur kielichowych PVC PNI10 o $rednicy DN110
laczonych za pomoca kielicha i uszczelki gumowej o dhugosci ok. 258 m.

7.3 Przylacza wodociggowe

Przytacza wodociagowe zaprojektowano do istniejacej zabudowy. Projekt przylacza obejmuje
odcinek od przewodu wodociagowego do budynku zlokalizowanego na terenie prywatnej
posesji. Przylacza wodociggowe zaprojektowano prostopadle do przewodu wodociggowego.
Przytacze wodociagowe projektuje si¢ z rury PE PN10 Dz 32 podlaczone do przewodu
gléwnego za pomoca opasek z zeliwa, dwudzielnych, mocowanych do przewoddéw roztaczalnie
z odejsciem gwintowanym z mocowanymi do nich bezposrednio zasuwami z pofaczeniem
gwintowym. Dopuszcza si¢ stosowanie opasek z PE do mocowania na przewodzie jednoczesnie
za pomoca zatrzaskowego, ustalajagcego zamka-obejmy i zgrzewania elektrooporowego, z
frezem do nawiercania, oraz zaworem odcinajacym, zakonczonych bosym kréécem, do ktorego
nalezy podtaczy¢ bezposrednio zasuwg z zywicy POM.

Na instalacji wewngtrznej przylacza zamontowa¢ wodomierz ¢ 20 o przepustowosci min. 1,5
m>/h i zawdr zwrotny / antyskazeniowy/ zabezpieczajacy przed cofnigciem wody do sieci.

7.4 Uzbrojenie i armatura
Uzbrojenie projektowanego przewodu sklada si¢ z hydrantow, zasuw odcinajacych, tukow i
trojnikow na zatamaniach trasy i skrzyzowaniach.

Hydranty - Na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego opracowania w celach
przeciwpozarowych projektuje sie dwa hydranty nadziemne speiniajace rdéwniez funkcje
eksploatacyjna.

Hydranty nadziemne DN80 (HN1 + HNI11) montowane s3 na odnogach od sieci DN100 na
kolanach stopowych z zeliwa sferoidalnego, z mozliwosciq odciecia na zasuwie. Korpus
hydrantéw z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z atestem PZH dopuszczajacym do
stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodnosci CNBOP. Kolana stopowe zabezpieczy¢
blokami oporowymi. Bloki oporowe dobra¢ w zaleznosci od srednicy nominalnej oraz
glebokosci utozenia przewodu zgodnie z norma BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania. Hydranty nadziemne rozstawiono na sieci w odleglosci $rednio 100 -140
m.

Zasuwy na sieci wodociagowej — zasuwy zeliwne klinowe, min. PN 10, kolnierzowe %
uszczelnieniem miekkim o srednicy DN100, z atestem PZH dopuszczajacym do stosowania do
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wody pitnej. Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 lub GGGW0.! Kline) 5iWa
sferoidalnego, nawulkanizowanego (}acznie z rdzeniem) powloka z gumy EPDM.

Zasuwy na przylaczach wodociagowych — zasuwy 2z polaczeniem gwintowym,
z przystosowanym tgczeniem dla opasek z zeliwa.

Do obstugi zasuw zastosowano obudowy teleskopowe o konstrukeji tzw. teleskopu z profili
zamknigtych. Skrzynka uliczna do sieci wodociggowych z zeliwa szarego min. GG-20,
DIN4056. Pokrywa oznaczona literg ,,W”.

Zasuwy na odejsciach do przylaczy wodociagowych, zaprojektowane zostaly w odleglosci
0k.0,5m od przewodu gltoéwnego. Zasuwy odcinajace nalezy rozmiesci¢ zgodnie z profilem
podluznym. Przy zamontowane] armaturze zainstalowac tabliczki informacyjne zgodnie
z normg PN-86 B-09700.

Nad przewodem wodociggowym ulozyé tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowa
wkladka.

8. Kolizje z uzbrojeniem terenu.

Projektowany wodociag krzyzuje si¢ z droga gminng dojazdowa.
Przejscia poprzeczne pod droga dojazdowa wykonaé w rurach ochronnych stalowych lub
PEHD PE 100 SDR 11 Dz160 o lacznej dlugosci ok. 4,6 m. Przekroczenie drogi wykonac
przekopem. Rury przewodowe wprowadzone beda w rurg ochronng za pomoca ploz
dystansowych umozliwiajacych centryczne ustawienie rury. Po ulozeniu rur PVC, rure
ochronng nalezy szczelnie zamkna¢ na koncdwkach np. manszeta.

9. Ochrona przeciwpozarowa

W projekcie zostaly uwzglednione wymagania przepisow ustawy o ochronie
przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.
1. Przeznaczenie obiektu budowlanego — do celéw zaopatrzenia mieszkancow w wodg i
zabezpieczenie wody do celow przeciwpozarowych czgsci miejscowosci Zmystowka.
2. Powierzchnig, wysokos¢ i liczbg kondygnacji — nie dotyczy
3. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych, warunki usytuowania — projektowany wodociag
usytuowany jest w ciggu drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci Zmystowka.
4. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych — nie dotyczy

Przewidywana gestos$é obcigzenia ogniowego — nie dotyczy

6. Kategorig zagrozenia ludzi, przewidywana liczbg 0s6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszezeniach — nie dotyczy

7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych — nie dotyczy

Podziat obiektu na strefy pozarowe — nie dotyczy.

9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych — projektowana sie¢ wodociggowa
zostanie wykonana z rur PVC PN10 o srednicy DN 100.

10. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe — nie dotyczy

11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej — nie dotyczy.

12. Urzadzenia przeciwpozarowe — zaprojektowano hydranty nadziemne DN 80 w ilosci 2
szt. Odleglo$¢ migdzy hydrantami nie przekracza 150 m. Miejsca lokalizacji hydrantéw
zostana oznakowane zgodnie z Polska Norma. Zasuwy przy hydrantach sa oddalone od
nich na odleglos¢ 1,5 m.

13. Wyposazenie w gasnice — nie dotyczy

14. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru — rozbudowa istniejacej sie¢
wodociggowej rozgalgzieniowej o srednicy DN 80 w jednostce osadniczej o liczbie
mieszkancow nie przekraczajace) 2000, zapewnia jednocze$nie pobor wody do celow
przeciwpozarowych. Projektowane hydranty zapewniaja min. 10 dm*/s przy ciénieniu

wh

90
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0,2 MPa dla budynkow usytuowanych w tej czgsci miejscowoscl. Siegivodaciagqwasy 1
zostanie wykonana z rur ci$nieniowych PVC PN10

15. Drogi pozarowe — droge pozarowa do hydrantow stanowi droga powiatowa o nosnosci
powyzej 50 kN/os.

16. Inne wazne informacje — projektuje si¢ sie¢ wodociagowa rozgatezieniowa DN 100 od
istniejacego wodociagu z mozliwoscig dalszej rozbudowy.

10. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych, nalezy ustali¢ rzedne terenu
1stniejacego 1 projektowanego oraz rzedne wystepujacego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-10736:1999 — Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania oraz PN-EN 1610 i wymogami SIWZ. Minimalne przykrycie
przewodow — 1,4 m.

Wiaczenie sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodociggowe] wykona¢ na dzialce
ewidencyjnej nr 375/2.

10.1 Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ czgsciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem
otwartym. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy w wykopach o $cianach pionowych i
glebokosei ponad 1.0 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, nalezy stosowaé
odeskowanie pelne balami drewnianymi o grubosci 50mm lub wypraskami zakladanymi
poziomo, z rozporami, na calej dlugosci i na pelna glebokosé. W pozostatych przypadkach
mozna stosowa¢ odeskowanie azurowe. Caly urobek gruntu w czasie robot ziemnych bedzie
skltadowany obok wykopow.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, wykopy wykonywac rgcznie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Sposéb zabezpieczenia zgodnie z
odpowiednimi normami tj. PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Rury z PVC mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jezeli wystgpuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20
mm. Przestrzen wykopu w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypelni¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

10.2 Obsypka i zasypka

Po ulozeniu rurociagdéw, skontrolowaniu spadkéw i szczelnoscei poszezegolnych odeinkow rur
nalezy wykona¢ obsypke rur i zasypke wykopow.

Najpierw nalezy podsypac rure z bokow, dobrze ubijajac grunt warstwami o migzszosci okoto
20cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30+40 cm ponad wierzch rur. Szczegdlng
uwage nalezy zwréceié¢ na doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke nalezy
wykonywaé z piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu, po usunigciu ewentualnych
zanieczyszczen i kamieni, ktére moglyby uszkodzi¢ rurg. Na warstwie obsypki utozy¢ folie
ostrzegawcza o szerokosei 0,1 — 0,2 m ze sciezkg metalizowana.

Po zaggszczeniu obsypki mozna rozpoczaé wypelnianie wykopu roboczego gruntem rodzimym.
Zageszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokosci 1,0 m ponad wierzch rury nalezy
prowadzi¢ lekkim sprzgtem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zageszczal sprzetem
cigzkim. Nawierzchnig drég i terenu po zakonczeniu robdt ziemnych doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego.

Przed zasypaniem przewodu uprawniony geodeta sporzadzi inwentaryzacje powykonawcza
sytuacyjno-wysokosciowg zawierajaca rze¢dne i wspotrzedne zataman.
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11. Odwodnienie wykopdéw W LEZAJSKU

W przypadku wystapienia wéd gruntowych i powierzchniowych w obrgbie prowadzonych
robot ziemnych, nalezy podjaé czynnosci majgce na celu odwodnienie wykopu. Decyzja o
sposobie prowadzenia odwodnienia nalezy do Wykonawcy.

12. Proba Cisnieniowa

Whbudowany przewod wodociagowy nalezy poddaé probie cisnieniowej w celu sprawdzenia
szczelnosel 1 wytrzymalosei polaczen przewodu.

Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na wniosek
Zamawiajacego lub Eksploatatora nalezy rowniez przeprowadzi¢ probg szczelnosdci calego
przewodu.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci podane sg
w normie PN-EN 805.

W czasie prowadzenia proby szczelno$ci nalezy w szczegolnosci przestrzega¢ nastgpujacych
warunkow:

e przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,

e napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

e po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

e caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegélnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu,
z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.
Szczelno$¢ odeinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z aktualna norma. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a
przewod powinien by¢ oprdzniony z wody. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Zarzadcy sieci.

13. Dezynfekeja i plukanie

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci sie¢ wodociagowa nalezy poddad
plukaniu i dezynfekcji do osiagnigcia pozytywnego efektu potwierdzonego wynikami badan
wykonanych w laboratorium posiadajacym tzw. nadzér SANEPID-u.

Dezynfekcje przewodow nalezy wykonaé roztworem podchlorynu sodu w ilosei 250 mg/l,
a nastepnie przewod nalezy poddaé intensywnemu plukaniu. Wodociag trzeba plukac z
predkoscia > 1 m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci wodociggowej. Wody po plukaniu
wodociagu odprowadzi¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Dezynfekcja powinna odby¢ si¢
zgodnie z normg PN-EN 805.

14. Oznakowanie sieci wodociggowej

Oznakowaniu podlegaja;

e przebieg trasy wodociggowe;j

e lokalizacja zasuw

Oznakowania i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych
przy trasie wodociagowej lub na stupkach betonowych.

Opieka nad wszelkimi oznakowaniami urzadzen do zaopatrzenia w wodg oraz ich konserwacja
nalezy do obowigzkow administratora wodociagu.

15. Wytyczne BHP
Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia uprawniajace go do prowadzenia robot
przewidzianych projektem. Przed powierzeniem stanowiska pracy kazdy z zatrudnionych



winien posiadaé aktualng karte zdrowia i przej$é odpowiednie przimgglsméwgmgmmch

obowiazkéw i przepisow BHP. W LEZAJSKU

16. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia roboét-
Informacja

16.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig przepisy art. 20 ust, 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo
Budowlane Dz. U.z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r Nr 120 poz. 1126, a takze:

® PN-68/B-0605 - roboty ziemne — wymogi w zakresie wykonywania i badania,

® PN-62/8836-02 — wykopy otwarte pod przewody wod-kan. Warunki wykonania i

odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych,

® DU22/53 — BHP transport reczny,

e DUI3/72 — BHP dla robét montazowych,
Opracowanie stanowi uzupetnienie do opisu projektu budowlanego .

16.2 Zakres roboét

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej wraz z
przytaczem w m. Zmystowka gm. Grodzisko Dolne. Celem inwestycji jest uzbrojenie terenéw
budowlanych. Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robét:

1. Rurociag wodociagowy

1.1. Przygotowanie terenu

1.2. Roboty ziemne

1.3. Ulozenie rurociagu

1.4. Uzbrojenie rurociagu

2. Odbudowa nawierzchni

16.3 Szczegélowy zakres i kolejnosé realizacji robét instalacyjnych
Wykonanie poszczegolnych odeinkow sieci obejmuje nastgpujace fazy robot:
® prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne, wytyczenie osi rurociagu
1 obiektow sieciowych, organizacja robot z uwzglednieniem projektu organizacji ruchu
na odcinkach prowadzenia prac w obrgbie pasa drogowego, ustalenie miejsc do
odkladania ziemi rodzimej i urobku,
® roboty ziemne — wykonanie wykopdw, montaz deskowan na odcinkach wymagajacych
umocnien, wykonanie posypek pod posadowienie rurociagu,
® roboty montazowe — ukladanie odcinkéw sieci, montaz uzbrojenia sieci oraz proby
szczelnosei wykonanych odcinkow,
® Zzasypywanie wykopow - zasypywanie prowadzone warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem warstw i ewentualng rozbiorkg deskowan,
¢ odtworzenie stanu pierwotnego.

16.4 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych majacych wplyw na realizacje
omawianego zamierzenia budowlanego.
Z trasa projektowanej sieci wodociggowej zwigzane sg nastgpujace istniejace obiekty
budowlane, majace wplyw na usytuowanie rurociagow:
e zabudowa na terenie,
e drogi
® uzbrojenie podziemne — lokalne kable energetyczne nN i telekomunikacyijne,
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16.5 Zestawienie elementéw zagospodarowanie terenu, ktére mogy stWarzae zagiokeiie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Inwestycja jest obiektem liniowym realizowanym w sasiedztwie drogi publicznej na terenie

o malym obcigzeniu ruchem samochodowym i pieszym. Plac budowy powinien by¢

zabezpieczony 1 oznakowany zgodnie z przepisami. Istniejace uzbrojenie podziemne

o nierozpoznanej lokalizacji stwarza potrzebe zachowania duzej ostroznosci i prowadzenia

recznych wykopow szczegolnie w poblizu kabli elektrycznych.

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego bgda wykonywane niektore roboty
wymienione w art.. 21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane.

Wystgpowanie tych robdt wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy,
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponizej zestawiono te elementy =zagospodarowania terenu omawianego zamierzenia
budowlanego przy realizacji, ktorych wystepuja roboty wymienione w art. 21 a ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane.

przed

16.6 Budowa sieci wraz z uzbrojeniem
Elementy sieci wraz z wystepujacym uzbrojeniem, przy realizacji ktérych wystapia roboty
wymienione w art. 21 w ust. 2 ustawy Prawo Budowlane.
1. Roboty budowlane, ktorych charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosei przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:
¢ wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

16.7 Wykaz przewidywanych zagrozen, ktéore moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen mogacych wystgpowaé podczas

realizacji robot budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Lp. | Rodzaj Przyczyny zagrozenia | Skutki Sposoby

zagrozenia zagrozenia zmniejszenia ryzyka
1. 2 3: 4. 5.

1: Upadek z drabiny | 1. Brak zabezpieczenia | Zlamania Stosowa¢  wlasciwe
drabiny przed konczyn, urazy | drabiny w dobrym
poslizgnigciem sig jej gtowy, stanie technicznym,
stop. kregostupa, ustawia¢ drabiny na
2. Brak stopek ogolne réwnym podlozu.
gumowych. pothuczenia.

3. Brak wyposazenia
w ciggno lub pret
umozliwiajacy
rozsunigcie drabiny.
4. Ustawienie drabiny
na nieodpowiednim
podlozu.

5. Brak asekuracji.

2. Skaleczenia Pozostawienie w Rany ktute lub | Opakowania, zbedne
konczyn lub dowolnym miejscu cigte, materiatyprodukcyjne
tutowia elementow stluczenia, 1 odpady usuwac ze

montazowych, ztamania. stanowiska pracy
budowlanych maszyn, i sktadowac
sprzetu, opakowan, W wyznaczonym
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W LEZAJSKU

desek, itp. miegjscu, ostre
elementy chwytac
w r¢kawicach.
Urazy i 1. Wykonywanie prac | Ogdlne 1.Wstrzymaé
schorzenia budowlanych i pottuczenia, wykonywanie prac
wywolane montazowych przy sthuczenia, przy wietrze ponad
trudnymi wietrze ponad 10m/s, urazy 10m/s, ztym
warunkami ztym oswietleniu wewnetrzne, oswietleniu nocnym,
atmosferycznymi | nocnym, mrozie, zlamania. mrozie,
intensywnych opadach intensywnych
atmosferycznych. opadach
2. Chodzenie po atmosferycznych.
zasniezonych lub 2. Utwardzac
oblodzonych drogach nawierzchnie drog,
1 koleinach oczyszczaé drogi ze
sniegu i lodu.
Urazy wywolane | 1. Nieuwaga, brak Zranienia, 1. Prowadzi¢ prace
podczas koordynacji przy pothuczenia roztadunkowe przy
roztadunku pracach i przygniecenia | $cistej koordynacji
materialdw wyladunkowych lub konczyn pracy w zespotach.
transporcie rgcznym. 1 tulowia. 2. Materiaty uktadaé
2. Wyciaganie od dopuszczalng liczbg
spodu materialow. warstw.
3. Nierowne 3. Materialy uklada¢
ustawienie, utozenie W Wyznaczonym
materiatow miejscu.
sktadowanych lub 4. Zabezpieczy¢
transportowanych. elementy przed
upadkiem.
5. Stosowa¢
dodatkowe
wyposazenie do
dzwigania i
przenoszenia.
6. Oznaczyc¢ teren
pracy dzwigu.
Stosowanie 1. Prace w Zatrucia, 1. Eliminowacd
klejow, farb pomieszczeniach obrazenia z procesu
innych substancji | zamknigtych lub zle spowodowane | technologicznego
o wlasciwoéciach | wentylowanych. pozarem lub substancje o
trujacych, 2. Stosowanie wybuchem. wlasciwodciach
fatwopalnych, substancji o trujacych,
wybuchowych. wlasciwosciach latwopalnych,
fatwopalnych, wybuchowych.
wybuchowych przy 2. Wentylowa¢
nieprzestrzeganiu pomieszczenia.
zakazu uzywania 3. Wystrzegac si¢
otwartego ognia i otwartego ognia.
urzadzen skrzacych. 4. Stosowac
indywidualne srodki
ochrony.
Eksploatacja 1. Uzywanie narzedzi Ostabienie 1. Uzywa¢ narzedzi
narzedzi wyeksploatowanych. shuchu, choroby | w dobrym stanie
powodujacych 2. Ponadnormatywny narzadow techniczn.

12
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nadmierny hatas | czas pracy. shuchu, 2. Przestrzegac czasu

zaburzenia eksploatacji w

naczyniowe warunkach hatasu.

1 ruchowe. 3. Stosowac
indywidualne $rodki
ochrony stuchu

Ts Kontakt czesci 1. Skrzyzowanie linii Porazenie Ustawia¢ na drogach
materialowej elektrycznej z droga pradem. transportowych znaki
urzadzenia transportowa. okreslajace
dzwigowego lub | 2. Niezachowanie maksymalna
transportowego z | bezpiecznych wysoko$¢ pojazdu.
linig elektryczng | odleglosci.

8. Uszkodzenie linii | Zle wykonanie ochron | Porazenie Stosowacé rury
elektrycznych mechanicznych NN pradem ostonowe i znaczniki
podczas prac trasy
ziemnych.

9. Pojawienie sig 1. Przeciecie kabla pod | Porazenie Obudowywa¢ lub
napigcia w napigciem na skutek pradem ostania¢ kable
gruncie. przejechania. plytami betonowymi,

2. Nieostonigcie tras podwiesza¢ kable.
kablowych.

16.8 Wytyczne dotyczgce prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

W ramach prowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegoblnie niebezpiecznych, uwage nalezy zwrdcei¢ na nastgpujace kwestie:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,

e ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;j,

e zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi, w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci os6b (imiona nazwiska),
wyznaczonych do nadzoru, zasady przeplywu informacji (wytycznych) dotyczacych
sposobu prowadzenia robot i koordynacji prac podwykonawcow, zasady codziennego
przegladu stanowisk pracy przed rozpoczgciem robot, sposob przekazywania stanowisk
pracy drugiej zmianie, itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapoznaé sig

z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczegdlnosci

dotyczacymi:

wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach,

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji,
surowcow o wlasciwosciach pozarowych 1 wybuchowych,

e prac wykonywanych w wykopach,

e prac mechanicznych srodkow transportu,

e postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odcigcia mediow: pradu
elektrycznego, wody, gazu.

16.9 Opis $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgeym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie.
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16.10 Lacznos¢ i T
W biurze kierownika budowy winien znajdowaé si¢ aparat telefoniczny ‘%r’icgﬁkyﬁ“’z\!‘ aksem.
Kierownik budowy i koordynator do spraw BHP winni posiada¢ telefony komorkowe.
Kazdy z podwykonawcow ma obowiazek zglosi¢ kierownikowi posiadanie —telefonu
komoérkowego 1 podaé jego numer.
Dodatkowo w aparaty krotkofalowe winni by¢ wyposazeni:

e mistrzowie nadzorujacy prace liniowe,

e mistrzowie nadzorujacy prace w wykopach

16.11 Ruch kolowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywa si¢ zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na
terenie budowy oraz wedlug ogdlnych przepisow ruchu drogowego. Nalezy stosowac
oznakowanie zastosowane w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa si¢ poboczami
wzdtuz drog kolowych.

16.12 Drogi ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone beda w czesci
rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dla zachowania stalej przejezdnosci tych drog ustala si¢ nastepujace wymagania:
e nie dopuszczaé do przebywania na drogach wigcej niz dwéch pojazdow,
e koparki nie moga pracowac .,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,
e w przypadkach awaryjnych ruchem kierowaé beda osoby wyznaczone i upowaznione
przez kierownika budowy.

16.13 Prace szczegélnie niebezpieczne
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sig:
e prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych, pracownicy wykonujacy te
roboty musza by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,
e wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosdei wigkszej niz 3,0 m
¢ roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow.
Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogéw okreslonych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed
przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe (bez
wzgledu na fakt ich weze$niejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo
dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem.
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:
e zapewnienia udzielenia pracownikom instruktazu,
e imiennego ustalenia wykonywanych zadan,
e zapewnienia sprawdzenia znajomosci wymagan BHP przy poszezegolnych
czynnosciach.
Bezposredni nadzoér nad tymi pracami beda sprawowa¢ odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

16.14 Informacje niezbgdne w razie naghych sytuacji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu
policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. Musi to zostac
potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajacym informacje dla podwykonawcow.
Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgloszony kierownikowi budowy, a pod jego
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nieobecno$¢ — koordynatorowi do spraw BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robot
w miejscu wypadku.

17. Uwagi dla Wykonawey STAROSTWO POWIATOWE

W 1LEZAJSKU

e Nalezy przestrzegaé zalecen zamieszczonych w opinii ZUDP oraz Warunkach
Technicznych wydanych przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Grodzisku Dolnym

e Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu nalezy zachowa¢ ujednolicenie technologii
stosowanych materialéw i armatury.

e Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé tylko wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Kazdy wyrob powinien by¢ oznaczony:

- Oznakowaniem CE
lub

- Znakiem Budowlanym 8

- Znakiem Bezpieczenstwa =%
(certyfikat dobrowolny)

e W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacj¢
powykonawcza trasy sieci wodociggowej z przylaczami.

e Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odslonigte
urzadzenia podziemne.

e Nalezy wykonaé przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kolowego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami BHP. Zawiadomié¢ o utrudnieniach w ruchu mieszkancow
przyleglych posesji.

e Wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
Eksploatatora, tj. Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Grodzisku
Dolnym po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badania wody oraz atestow PZH na
uzyte do budowy materiaty.

Uwagi koncowe

Calo$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, ochrony
przeciwpozarowej i obowigzujacymi normami.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma ochronna w kolorze bialo-czerwonym.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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